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קרא את עלון ההדרכה לפני הפעלה ראשונה 
של המכשיר, וכן את הוראות הבטיחות 

המצורפות, וציית להוראות. שמור על שניהם לשימוש 
עתידי במכשיר, או למשתמשים נוספים.

חומר האריזה ניתן למיחזור. אנא היפטר מהאריזה 
בהתאם לתקנות הסביבה.

מכשירים חשמליים ואלקטרוניים מכילים חומרים 
בעלי ערך שניתנים למיחזור, ולעתים קרובות גם 

רכיבים כמו סוללות, סוללות נטענות, או שמן, אשר, 
אם נפטרים מהם באופן לא ראוי, הם עלולים להוות סכנה 
אפשרית לבריאות האדם והסביבה. אולם, הרכיבים האלה 

דרושים לתפעול הראוי של המכשיר. מכשירים שעליהם 
סמל זה אסור להשליכם יחד עם האשפה הביתית. 

פעולות ניקוי שיוצרות מים מזוהמים בשמן, כמו 
רחיצת מנוע ורחיצת תחתית המכונית, יש לבצע רק 
תוך שימוש בתחנות רחיצה המצוידות במפריד שמן.

עבודה עם דטרגנטים יש לבצע רק על משטחים  
אטומים לנוזלים המחוברים למערכת הביוב. אל 

תאפשר לדטרגנטים לחדור למים או לאדמה.
הוצאת מים מרשת המים הציבורית, אסורה בכמה 

מדינות.

)REACH( הערות בנוגע למרכיבים
תוכל למצוא מידע עדכני על המרכיבים בכתובת: 

www.kaercher.de/REACH
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הערות כלליות

השימוש המיועד

הגנת הסביבה

השתמש במכשיר השטיפה בלחץ גבוה רק בשימוש ביתי.
המכשיר מיועד לניקוי מכונות, כלי-רכב, בניינים, 

מכשירים, חזיתות, מרפסות, ציוד גן וכו', בשימוש בסילון 
מים בלחץ גבוה.
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האפליקציה כוללת גם:
מידע על התקנה והתחלת העבודה

מידע על תחומי היישום
טיפים וטריקים

שאלות נפוצות עם פתרון תקלות מפורט
חיבור למרכז השירות של קרשר

האפליקציה ניתנת להורדה ב:

סימנים מסחריים
הסימנים והלוגו של בלוטוס הם סימנים רשומים של 

חברת Bluetooth SIG Inc. כל שימוש בהם על-ידי 
חברת קרשר הוא תחת רישיון.

גוגל פליי ואנדרואיד הם סימנים מסחריים, או סימנים 
.Google מסחריים רשומים, של

אפל ואפלסטור הם סימנים מסחריים, או סימנים 
.Apple מסחריים רשומים, של

השתמש רק באביזרים וחלקי חילוף מקוריים. הם 
מבטיחים שהמכשיר יפעל ללא תקלות ובבטיחות.

מידע על אביזרים וחלקי חילוף תוכל למצוא בכתובת:
www.kaercher.com 

אביזרים וחלקי חילוף

השליטה במכשיר נעשית באופן ישיר דרך האקדח לחץ 
גבוה, או דרך  מכשיר טלפון נייד המצויד בטכנולוגיה 
האלחוטית "בלוטוס". אפליקציית בית וגן של קרשר 

נדרשת לשם כך.
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היקף המשלוח של המכשיר מופיע על האריזה. בדוק 
את התכולה של המכשיר כאשר אתה פותח את האריזה. 

במקרה שחסרים חלקים, או אם אירע נזק כתוצאה 
מההובלה, אנא התקשר אל הסוכן שלך.

היקף המשלוח

הוראות הפעלה אלה מתארות את כמות הציוד 
המקסימלית. ישנם הבדלים בהיקף הציוד בין הדגמים 

)ראה אריזה(.  
ראה איורים בעמוד 2 עד 5 בחוברת המקורית.

A איור
B איור

1. מעמד עם ידית נשיאה

2. חיבור למים עם מסננת מובנית

3. גלגל העברה

4. הכנסת הצינור

5. מתגי הדלק/כבה של האקדח

6. אחסון למוט התזה

7. צינור לחץ גבוה

8. *בקבוק דטרגנט "חבר ונקה"

9. אחסון/מצב חנייה של האקדח לחץ גבוה

10. מוט התזה מולטי ג'ט שלוש באחד עם שלושה סוגי 

התזה )ראה גם בפרק "מערכת שליטה חכמה"(

11. אקדח לחץ גבוה סמארט קונטרול

)LCD ראה גם בפרק צג(  LCD 12. צג

13. מנעול תא הסוללה

14. תא הסוללה

15. כפתורי + - לבקרת הלחץ

16. מנעול אקדח לחץ גבוה

17. כפתור להפרדת הצינור לחץ גבוה מהאקדח

18. הדק של האקדח לחץ גבוה

19. ידית העברה, טלסקופית

20. ידית העברה

21. מחזיק צינור

22. גלגל ליפוף לצינור לחץ גבוה

23. ידית לסיבוב גלגל הליפוף

24. תווית המכשיר

25. תא האביזרים

26. וו לחיבור הרשת

27. רשת לתא האביזרים

28. כבל חשמל עם תקע

29. מחבר לחיבור המים

30.  **צינור גן עם מחבר שזמין מסחרית. מחוזק בבד,

קוטר לפחות 13 מ"מ,  אורך לפחות 7.5 מטר

31. **צינור שאיבה של קרשר לאספקת מים ממיכלים 

פתוחים )מספר הזמנה: 2.643-100.0(

* אופצינלי
** נדרש בנוסף

תיאור המכשיר

הוראות בטיחות

לפני שימוש בפעם הראשונה במכשיר קרא את 
הוראות הבטיחות האלה ואת ההוראות המקוריות. פעל 
בהתאם להם. שמור על ההוראות להתייחסות עתידית 

ולמשתמשים הבאים.
- מלבד ההערות שכלולות במסמך זה, יש להישמע 
להוראות ולתקנות הבטיחות הכלליות של המחוקק 

למניעת תאונות.
- אזהרות והערות שמוצמדות למכשיר מספקות הערות 

חשובות להפעלה ללא סכנות.

רמות סיכון

סכנה

אזהרה

זהירות

שים לב
מצב מסוכן אפשרי שיכול להוביל לנזק לרכוש.

סכנה מיידית שעלולה לגרום לפציעות חמורות או אפילו 
למוות.

מצב מסוכן אפשרי, שיכול להוביל לפציעות חמורות או 
אפילו למוות. 

מצב מסוכן אפשרי שיכול להוביל לפציעות קלות.

LCD צג

C איור
1. אזור יישום )1. רך / 2. בינוני / 3. קשה, עם שתי רמות 

לחץ כל אחד(
2. סמן תפקוד הגברה

3. המלצת סוג התזה )זרם שטוח/דטרגנט/מרסק לכלוך(
4. מציג חיבור בלוטוס

5. מצב חוזק סיגנל )4 רמות(
6. מצב סוללה )ריקה, כמעט ריקה, בינונית, מלאה(

7. רמת הדטרגנט )1/2/3(

ציוד מגן
      זהירות - לבש ביגוד הגנה מתאים ומשקפי מגן כדי 
להגן על עצמך מהתזה של מים או לכלוך. l אירוסולים 

עלולים להיווצר כאשר משתמשים במכשירי התזה 
בלחץ. שאיפת אירוסולים עלולה להיות מזיקה לבריאות. 

תלוי ביישום, השימוש בפיות מוגנות לחלוטין )מכשירי 
ניקוי משטחים( יכולה להפחית באופן משמעותי פליטת 
אירוסולים מימיים.  תלוי בסביבה שאותה מנקים, לבש 

מסכת נשימה מתאימה מסוג FFP 2 או תואמת כדי להגן 
על עצמך משאיפת אירוסולים אם השימוש בפייה מוגנת 

לחלוטין אינו אפשרי.

הוראות בטיחות כלליות
     סכנה. סכנת חנק. שמור על יריעת האריזה מחוץ 

להישג יד של ילדים.
     אזהרה. l השתמש במכשיר רק למטרה שאליה הוא 
מיועד. קח בחשבון את תנאי השטח והיזהר מצד שלישי, 
במיוחד ילדים, כאשר אתה עובד עם המכשיר. l אנשים 

עם יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות 

2
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אמצעי בטיחות

  זהירות
אמצעי בטיחות חסרים או כאלה שעברו שינוי

אמצעי הבטיחות מסופקים למען בטיחותך. לעולם אל 
תשנה או תעקוף אותם.

מתג הפעלה
מתג ההפעלה מונע הפעלה לא מכוונת של המכשיר.

המנעול של האקדח לחץ גבוה
המנעול נועל את ההדק של האקדח ומונע מהמכשיר 

ואנשים שאין להם ניסיון או ידע, יכולים להשתמש 
במכשיר רק אם מפקחים עליהם , או אם קיבלו הוראות 
על השימוש הבטיחותי במכשיר על-ידי בן אדם שאחראי 

לבטיחותם והם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש 
במכשיר. l אסור לילדים להפעיל את המכשיר. l יש 
להשגיח על ילדים כדי למנוע מהם לשחק עם המכשיר.

    זהירות. אמצעי בטיחות הותקנו לשם ההגנה שלך. 
לעולם אל תשנה או תעקוף אותם.

סכנת שוק חשמלי
    סכנה l חבר רק התקנים עם סוג הגנה 1 למקורות 

חשמל בעלי הארקה. l חבר את המכשיר רק לזרם 
חליפין. המתח המצוין על תווית המכשיר צריך להתאים 
לזה של מקור החשמל. l הפעל את המכשיר רק דרך  
מפסק פחת )מקסימום 30 מיליאמפר(. l לעולם אל 

תיגע בתקע עם ידיים רטובות. כבל החשמל והמחבר של 
הכבל המאריך צריכים להיות אטומים למים ואסור להניחם 

במים. אסור להניח את המחבר על הריצפה. השתמש 
בתופי גלילה כדי להבטיח שהשקעים נמצאים לפחות 

60 מ"מ מעל לריצפה. l כל החלקים המוליכים באזור 
העבודה צריכים להיות מוגנים נגד סילוני מים.

     אזהרה. חבר את המכשיר רק לחיבור חשמל שהותקן 
על-ידי חשמלאי מוסמך לפי תקן l IEC 60364-1 לפני 
שימוש במכשיר בדוק שהכבל החשמלי עם התקע אינם 

פגומים. כדי למנוע סכנה כלשהי יש להחליף מיד, על-ידי 
היצרן או על-ידי שירות הלקוחות, או חשמלאי מוסמך, 
כל כבל חשמלי שניזוק. l אל תפגע בכבל החשמל או 

בכבל מאריך על-ידי דריסה או מעיכה וכו'. הגן על הכבל 
החשמלי מחום, שמן וקצוות חדים. l כבלים מאריכים 

שאינם מתאימים הם מסוכנים. השתמש רק בכבלים 
מאריכים מאושרים ומתאימים עם חתך רוחב מספיק 

כאשר אתה נמצא בחוץ: 1-10 מטר : 1.5 ממ"ר, 10-30 
מטר : 2.5 ממ"ר.

    זהירות l תמיד יש לשחרר את כל אורך הכבל המאריך 
מתוף הגלילה. בהפסקות ארוכות בעבודה, או לאחר 

השימוש, כבה את המכשיר במתג הראשי/ במתג המכשיר 
והוצא את התקע מן השקע. 

הפעלה
    סכנה l הפעלה בסביבה נפיצה אסורה. l לעולם 

אל תשאב ממיסים, נוזלים המכילים ממיסים או חומצות 
מדוללות. זה כולל נפט, טינר של צבע או שמן לחימום. 

ערפל ההתזה הוא דליק מאוד, נפיץ ורעיל. l שסתומים 
פגומים של צמיגים מסוכנים מאוד. שסתומי צמיגים, 
גלגלים, יכולים להינזק מסילון בלחץ גבוה ולהתפוצץ. 

הסימן הראשון לכך הוא שינוי צבע של הצמיגים. שמור 
על מרחק התזה של לפחות 30 ס"מ כאשר אתה מנקה 

שסתומי צמיגים/ גלגלים. 
    אזהרה l אל תשתמש במכשיר אם אנשים ללא ציוד 

הגנה נמצאים בקרבת מקום. l אל תכוון את סילון הלחץ 
גבוה כלפי עצמך, למשל כמו לנקות בגדים או נעליים. 
l אל תכוון את הסילון בלחץ גבוה כלפי אנשים, בעלי 

חיים, ציוד חשמלי חי, או כלפי המכשיר עצמו. l אל תתיז 
על שום עצמים המכילים חומרים מסוכנים, כמו אזבסט. 

l לפני כל פעולה בדוק את המכשיר והאביזרים, כמו 
הצינור לחץ גבוה, האקדח בלחץ גבוה ואמצעי הבטיחות, 

כדי להבטיח שהם במצב בטיחותי בטיחותי ואמין. אל 
תשתמש במכשיר אם ניזוק. החלף חלקים ניזוקים מייד. 

l השתמש רק בצינורות לחץ גבוה, פנלים של בקרה 
ומחברים שאושרו על-ידי היצרן. l סכנת כוויות. כאשר 

מנתקים את האספקה או את הצינור לחץ גבוה, מים 
חמים עלולים לדלוף אל מחוץ לחיבורים לאחר השימוש. 
    זהירות l על-פי התקנות היישימות, אסור להשתמש 
במכשיר עם מים מרשת מי השתייה ללא מפריד מערכת.
הבטח שהחיבור למערכת המים הביתית, שאיתה מופעל 

המכשיר לשטיפה בלחץ, מצוידת במפריד מערכת לפי 
תקן l EN 12729 type BA מים שזרמו דרך מפריד 
המערכת אינם מוגדרים יותר כמי שתייה. לעולם אל 

תעזוב את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא פועל. l כוח 
הרתע של זרם המים היוצאים מהפיה בלחץ גבוה פועלים 

על האקדח לחץ גבוה. הקפד על עמידה יציבה ואחוז 
באקדח ובמוט ההתזה בחוזקה. l תאונות ונזק כתוצאה 

מנפילת המכשיר. לפני כל פעולה עם או על המכשיר, 
הבטח שהוא עומד יציב.

שים לב l אל תפעיל את המכשיר בטמפרטורה של 
מתחת ל-00 צלזיוס.

הפעלה עם דטרגנט
     אזהרה l שימוש לא נכון בדטרגנטים עלול לגרום 

לפציעות חמורות או הרעלה.
     זהירות l שמור על הדטרגנטים מחוץ להישג יד של 

ילדים. l השתמש רק בדטרגנטים שסופקו או הומלצו 
על-ידי היצרן. השימוש בדטרגנטים או כימיקלים אחרים, 

עלול לפגוע בבטיחות המכשיר.
m/s2 2.5-מכשיר עם ערך של ויברציה יד-זרוע גדול מ

)ראה פרק מפרט טכני בהוראות ההפעלה(

    זהירות l שימוש ללא הפסקה במכשיר למשך כמה 
שעות יכול לגרום לחוסר תחושה בידיים. l לבש כפפות 

חמות להגנה על ידיך.  l קח הפסקות בעבודה.

טיפול ושירות
      אזהרה l לפני כל עבודה של טיפול ותחזוקה, הוצא 

את התקע מן השקע. 
      זהירות l עבודות של תיקון ועבודה על רכיבים 
חשמליים יש לבצע רק על-ידי שירות לקחות מוסמך.

שים לב l אל תשתמש באצטון, חומצות וממיסים לא 
מדוללים, משום שהם גורמים לקורוזיה במכשיר.

העברה
     זהירות 

l סכנת תאונות ופציעות. קח בחשבון את משקל 
המכשיר בעת העברה ואחסון שלו.  ראה פרק מפרט טכני 

בהוראות ההפעלה.
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אסור לכוון את סילון המים בלחץ גבוה אל 
אנשים, בע"ח, ציוד חשמלי פועל, או אל 

המכשיר עצמו. 
הגן על  המכשיר בפני כפור.

הרכבה

התקנה

סמלים על המכשיר

אסור לחבר את המכשיר לרשת מי השתייה 
הציבורית.

ראה איורים בדפים 2-3-4 של החוברת המקורית.
לפני התחלת העבודה התאם את החלקים המסופקים 

לתוך המכשיר.

הרכבת רשת האביזרים
1. תלה את רשת האביזרים על הווים.

D איור

דחף את צינור לחץ גבוה דרך המסלול לצינור
1. הכנס את הצינור לחץ גבוה מאחור דרך המסלול 

המיועד לו.
E איור

התקנת המחבר לחיבור המים
1. הברג את המחבר לתוך החיבור למים שעל המכשיר.

F איור

התחלת העבודה

אספקת מים

ראה את ערכי החיבור בלוחית המפרט או בפרק מפרט 
טכני. 

עקוב אחר התקנות של ספק המים.
שים לב

נזק בגלל מים מזוהמים
שימוש מים מזוהמים עלול לגרום נזק למשאבה 

ולאביזרים. 

4

להידלק בלי כוונה.

פונקציית אוטו-סטופ
אם ההדק של האקדח לחץ גבוה משוחרר, מתג הלחץ 

מכבה את המשאבה והסילון בלחץ גבוה נעצר. המשאבה 
נדלקת שוב כאשר ההדק נלחץ.

מפסק זרם של המנוע
מפסק הזרם של המנוע מכבה אותו אם צריכת החשמל 

גבוהה מדי.

הערה
אם אינך רוצה לשלוט במכשיר שלך באמצעות הטלפון 

הנייד דרך חיבור בלוטוס, עליך רק לעקוב אחר הצעדים 
בחלק "חיבור האקדח לחץ גבוה".

הורד את האפליקציה ורשום את המכשיר שלך
1. הורד את האפליקציה "בית וגן" של קרשר )ראה פרק  

אפליקציית בית וגן של קרשר(.
2. התחל את האפליקציה.

3. הירשם לאפליקציה, אם יש צורך, צור חשבון לשם כך.
4. סרוק את קוד QR המצורף.

המכשיר לשטיפה בלחץ גבוה רשום.
הערה

אם אין לך קוד QR מצורף, תוכל גם לרשום את המכשיר 
עם מספר החלק והמספר הסדרתי. שני המספרים 

רשומים על תווית המכשיר. 
5. עקוב אחר ההוראות של האפליקציה.

הערה
חשוב לעשות זאת לפני חיבור הבלוטוס של האקדח

במכשיר הנייד שלך.
חיבור האקדח לחץ גבוה

הערה
תוכל למצוא תיאור מפורט של החיבור בכתובת:

www.kaercher.com/FCR
6. הכנס את התקע של המכשיר לשקע.

המכשיר עובר למצב חיבור למשך 60 שניות. בזמן זה 
אפשר לחבר את האקדח לחץ גבוה.

7. לחץ על מקש + יחד עם מקש - על האקדח למשך 
שלוש שניות לפחות.

אם החיבור הצליח, יוצגו על הצג רמות הלחץ והסמלים 
של רדיו ובלוטוס.

G איור
חיבור הבלוטוס בין הטלפון הנייד והמכשיר מתבצע באופן 

אוטומטי.
הערה

אם יש צורך, אתה יכול גם ליצור חיבור בלוטוס מאוחר 
יותר על-ידי לחיצה על מקש - למשך עשר שניות.

8. אם ניסיון החיבור נכשל:
א. הוצא את תקע המכשיר מהשקע.

ב. המתן 20 שניות.
ג. חבר שוב את האקדח לחץ גבוה.

הערה
שים לב שלא לעבור על מקסימום העכבה )אימפדנס( של 

נקודת החיבור, המותרת של רשת החשמל )ראה פרק 
מפרט טכני(.

צור קשר עם ספק החשמל שלך במקרה שאינך בטוח 
בקשר לפרטי רשת החשמל שלך.

1. הנח את המכשיר על משטח אופקי.
2. למכשירים בעלי גליל ליפוף לצינור: שחרר לגמרי את 

הצינור לחץ גבוה מהגליל.
3. למכשירים ללא גליל ליפוף: שחרר את הצינור לגמרי 

והימנע מקיפולים וקימוטים בו.
4. משוך את הצינור לחץ גבוה החוצה כלפי קדימה דרך 

המסלול שלו במכשיר. 
5. הכנס את הצינור לחץ גבוה לתוך האקדח עד להישמע 

צליל נעילה.
הערה

שים לב ליישור נכון של הפיטמה. 
 H איור

6. בדוק שהחיבור מאובטח על-ידי משיכת הצינור לחץ 
גבוה.

7. הכנס התקע לשקע.
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הפעלה בלחץ גבוה

שים לב
נזק למשטחים צבועים או רגישים

משטחים עלולים להינזק אם הסילון קרוב מדי למשטח, או 
אם משתמשים במוט התזה לא מתאים.

שמור על מרחק מינימלי של 30 ס"מ כאשר אתה מנקה 
משטחים צבועים.

אל תנקה עם מרסק הלכלוך צמיגי מכונית, משטחים 
צבועים או רגישים, כמו עץ.

1. הכנס את מוט ההתזה מולטי ג'ט שלוש באחד וסובב 

חברת קרשר ממליצה להשתמש בפילטר מים שלה להגנה 
)אביזר מיוחד, מספר הזמנה: 4.730-059(.

חיבור לקו המים
שים לב

מחבר צינור עם אקווה-סטופ על חיבור המים של 
המכשיר

נזק למשאבה
לעולם אל תשתמש במחבר הצינור עם אקווה-סטופ על 

חיבור המים של המכשיר.
תוכל להשתמש במחבר אקווה-סטופ על הברז.

1. הכנס את צינור הגן לתוך המחבר לחיבור המים.
2. חבר את צינור הגן לקו המים.

3. פתח את הברז עד הסוף.
I איור

הפעלההפעלה

שים לב
המשאבה עובדת על יבש

נזק למכשיר
אם לא נוצר לחץ במכשיר לאחר שתי דקות, כבה את 

המכשיר והמשך בהתאם להוראות שבפרק "מדריך 
תקלות".

מערכת סמרט קונטרול

ניתן להשתמש בכפתורים +/- שעל האקדח לבחירת רמות 
הלחץ ומינון הדטרגנט. ניתן לשנות את סוגי ההתזה על 

ידי סיבוב מוט ההתזה מולטי ג'ט שלוש באחד.

הערה

הרגישות של החומרים משתנה מאוד עקב גילם ומצבם. 
משום כך ההמלצות לא מחייבות.

שאיבת מים מתוך מאגרים

מכונת שטיפה זו מתאימה לעבודה עם צינור שאיבה של 
קרשר עם שסתום זרימה חוזרת )אביזר אופציונלי, מס. 
הזמנה 2.643-100( לשאיבת מי שטח, כלומר מבריכות 

מים )ראה במפרט טכני פרטים בנוגע לגובה שאיבה 
מקסימלי(.

לפעולת שאיבה רגילה אין צורך במחבר לחיבור המים.
1. מלא את צינור השאיבה במים.

2. הברג את צינור השאיבה לחיבור המים של המכשיר 
ותלה אותו במקור שאיבת המים )כמו חבית מי גשם(.

אוורר את המכשיר
1. הדלק את המכשיר במתג ההדלקה.

2. שחרר את ההדק של אקדח לחץ גבוה.
3. לחץ על הדק האקדח.

המכשיר נדלק.
4. תן למכשיר לפעול למשך 12 דקות מקסימום עד 

שהמים היוצאים מהאקדח נקיים מבועות.
5. שחרר את הדק האקדח.

6. נעל את הדק האקדח.

רמת 
הלחץ תצוגה מומלץ לשימוש ב...

מומלץ לשימוש ב...

מומלץ לשימוש ב...

פיית סילון שטוחה

מרפסות אבן, 
אספלט, משטחי 
מתכת, כלי גינה 

)מריצה, את וכו'(

מכונית, אופנוע, 
משטחי לבנים, 

קירות גבס, רהיטי 
פלסטיק

משטחי עץ, אופניים, 
משטחי אבן חול, 

רהיטי רטן

ללכלוך קשה במיוחד 
על מרפסות אבן, 
אספלט, משטחי 
מתכת, כלי גינה 

)מריצה, את וכו'(

הפעלה עם דטרגנט.
מינון של ריכוז 

הדטרגנט על-פי 
הצורך

רמת 
הלחץ

רמת 
הלחץ

תצוגה

תצוגה

מרסק לכלוך

פיית דטרגנט
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נשיאת המכשיר

הובלת המכשיר ברכב

הובלההובלה
זהירות

כשל להעריך את משקל המכשיר
סכנת פציעה או נזק!

שים לב למשקל המכשיר בעת ההובלה.

1. הרם ושא את המכשיר בעזרת ידיות הנשיאה.

משיכת המכשיר

1. משוך את ידית ההעברה החוצה עד שהיא ננעלת 
למקומה.

2. משוך את המכשיר בעזרת הידית.

1. לפני הובלת המכשיר במצב שכיבה, משוך את בקבוק 
הדטרגנט ממקומו וסגור את הפקק שלו.

2. אבטח את המכשיר נגד החלקה והתהפכות.

6

אותו 900 לקבוע אותו במקומו. שים לב לכיוון!
J איור

שים לב
שינוי סוג התזה כאשר ההדק של האקדח לחוץ

נזק למוט ההתזה
שחרר את הדק האקדח לפני שינוי סוג ההתזה.

2. בחר את סוג ההתזה. עשה זאת על-ידי סיבוב מוט 
ההתזה מולטי ג'ט שלוש באחד, עד שסוג ההתזה הנבחר 

מופיע על הצג.
K איור

3. הדלק את המכשיר.
4. שחרר את הדק האקדח.

5. לחץ על הדק האקדח.
המכשיר נדלק.

)boost( הפעלת פונקציית הגברה

לניקוי לכלוך עיקש, ניתן להפעיל את פונקציית ההגברה 
למשך 30 שניות בלי קשר לרמת הלחץ שנבחרה. זה 

מגביר את לחץ המים.
 Boost  1. לחץ על כפתור + שעל האקדח עד שהמילה

מוצגת על הצג.
L איור

לאחר שפעולת ההגברה נגמרת, המכשירממשיך לפעול 
ברמת הלחץ הקודמת.

מייד כאשר הצג מפסיק להבהב, פונקציית ההגברה זמינה 
שוב. 

הפעלה עם דטרגנט

סיום הפעלה

      סכנה
כשל בהיצמדות לדף נתוני הבטיחות

טיפול לא נכון בדטרגנט עלול לפגוע באופן חמור 
בבריאותך.

יש להיצמד לעלון הבטיחות של יצרן הדטרגנט המצורף 
אליו, במיוחד למידע בנוגע לציוד להגנה אישית.

הערה
לצורך שימוש בדטרגנט יש צורך בבקבוק דטרגנט "הכנס 

ונקה". הדטרגנט של קרשר ניתן לרכישה מוכן לשימוש 
F."בבקבוק "הכנס ונקה

1. הסר את המכסה של בקבוק הדטרגנט "הכנס ונקה".
2. הכנס את  בקבוק הדטרגנט עם הפתח כלפי מטה 

לתוך חיבור לדטרגנט "חבר ונקה".
M איור

 "MIX" 3. סובב את המוט ההתזה "שלוש באחד" לפייה
)מעורב( עד שמופיעה המילה על הצג של האקדח.
תמיסת הדטרגנט מתערבבת עם סילון המים בזמן 

ההפעלה.
4. בעזרת כפתורי ה+/- של אקדח ההתזה, קבע את ריכוז 

הדטרגנט הרצוי.

שיטת ניקוי מומלצת
1. התז מעט מהדטרגנט על משטח יבש והמתן שיפעל, 

אך לא יתייבש.
2. שטוף וסלק לכלוך רופף עם הסילון בלחץ גבוה.

לאחר הפעלה עם דטרגנט
1. לפני העברת המכשיר במצב שכיבה, הסר את בקבוק 

הדטרגנט מתוך מקום הכניסה וסגור את הפקק שלו.

2. אחסן את בקבוק הדטרגנט במחזיק שלו עם המכסה 
כלפי מעלה.

3. הפעל את המכשיר למשך כ-30 שניות ברמת דטרגנט 
1 כדי לשטוף אותו.

הפסקה בהפעלה 
1. שחרר את ההדק של האקדח.

המכשיר ייכבה כאשר ההדק משוחרר.
2. נעל את הדק האקדח.

N איור
3. שים את האקדח ואת מוט ההתזה במצב חנייה.
4. בהפסקות ארוכות יותר מחמש דקות, כבה את 

המכשיר. 

    זהירות
לחץ במערכת

פציעות ממים בלחץ גבוה היוצאים באופן לא נשלט.
הפרד בין הצינור בלחץ גבוה לבין האקדח, או המכשיר, 

רק כאשר אין לחץ במערכת.
      זהירות  

מים חמים
סכנת כוויות

מים חמים עלולים לזלוג החוצה מתוך החיבורים כאשר 
מנתקים את צינור הגן, או צינור לחץ גבוה, לאחר 

הפעולה.
1. שחרר את ההדק של האקדח.

2. סגור את הברז.
3. לחץ על הדק האקדח למשך 30 שניות.

 הלחץ שנשאר במערכת שוחרר.
4. שחרר את הדק האקדח.

5. נעל את הדק האקדח.
6. נתק את המכשיר ממקור אספקת המים.

7. כבה את המכונה במתג הכיבוי.
8. הוצא את התקע מן השקע.
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נקוי המסננת בחיבור המים

סכנת שוק חשמלי
פציעות עקב נגיעה בחלקים מוליכים

כבה את המכשיר.
הוצא את התקע מן השקע.

המכשיר אינו מצריך תחזוקה. אינך צריך לבצע כל פעולה 
של תחזוקה.

טיפול ושירות

שים לב
מסננת פגומה בחיבור המים

נזק למכשיר כתוצאה ממים מזוהמים
בדוק אם המסננת ניזוקה לפני הכנסתה לחיבור המים.

אם יש צורך, נקה את המסננת בחיבור המים.
1. הסר את המחבר מחיבור המים.

2. משוך את המסננת החוצה בעזרת פלייר שטוח.
3. נקה את המסננת תחת מים זורמים.

O איור
4. הכנס מחדש את המסננת לחיבור המים.

החלפת הסוללות של האקדח לחץ גבוה

.AAA נדרשות שתי סוללות נטענות, או לא נטענות, מסוג
הסוללות התרוקנו אם לא רואים כלום, או רואים סמל של 

סוללה מהבהב, על צג האקדח.
P איור

1. לחץ על מתג הנעילה.
Q איור

2. פתח את תא הסוללה.
3. הוצא את הסוללה.

4. הכנס סוללות חדשות, תוך תשומת לב ליישור נכון של 
הקטבים.

5. סגור את תא הסוללה.
6. היפטר מסוללות משומשות בהתאם לתקנות.

סכנה

מדריך לפתרון תקלות

לתקלות יש לעיתים קרובות סיבות פשוטות ותוכל לתקן 
אותן בעצמך בעזרת הסקירה הבאה. כאשר יש לך ספק, 
או במקרה של תקלות שאינן מופיעות בסקירה, אנא צור 

קשר עם שירות הלקוחות המוסמך שלך.

סכנה

סכנת שוק חשמלי
פציעות עקב נגיעה בחלקים מוליכי חשמל

כבה את המכשיר.
הוצא את התקע מן השקע.

1. לחץ על הדק האקדח.
המכשיר יידלק.

2. בדוק אם המתח החשמלי שרשום על הלוחית שעל 
המכשיר תואם למתח של מקור החשמל.

3. בדוק אם הכבל החשמלי ניזוק.
4. אם המנוע בטעינת יתר ומפסק הפחת הופעל:

א. כבה את המכשיר.
ב. המתן שעה עד שהמכשיר יתקרר.

ג. הדלק את המכשיר והמשך בהפעלה.
תן לשירות הלקוחות לבדוק את המכשיר אם התקלה 

חוזרת. 
המכשיר לא מתחיל לפעול, המנוע מזמזם

נפילת מתח עקב רשת חשמל חלשה, או כאשר 
משתמשים בכבל מאריך.

1. כאשר מדליקים את המכשיר, לחץ תחילה על הדק 
האקדח ואז הדלק את המכשיר.

המכשיר אינו פועל

אחסון המכשיר

1.  החנה את המכשיר על משטח ישר.
2. נתק את מוט ההתזה מהאקדח.

3. לחץ על כפתור הניתוק על האקדח ונתק את צינור לחץ 
גבוה ממנו.

שים לב
נזק לצינור לחץ גבוה

נזק לצינור לחץ גבוה בגלל כיוון שגוי של הסיבוב. 
שים לב לכיוון הנכון של הסיבוב של גליל הליפוף של  

הצינור כאשר אתה גולל אותו עליו. 
4. למכשירים בעלי גליל ליפוף לצינור: השתמש בידית 

לסיבוב הגליל נגד כיוון השעון ולפף את הצינור לחץ גבוה.
5. למכשירים ללא גליל ליפוף: אחסן את הצינור לחץ גבוה 

על המכשיר.
6. אחסן את כבל החשמל והאביזרים על המכשיר.

לפני אחסון לתקופות ארוכות, יש לעקוב אחר הוראות 
נוספות בפרק "טיפול ושירות".

אחסון
זהירות

כשל להעריך את משקל המכשיר
סכנת פציעה או נזק!

שים לב למשקל המכשיר כאשר אתה מאחסן אותו.

הגנה מפני כפור
שים לב

סכנת כפור
מכשירים שלא נוקזו מהם המים לחלוטין עלולים להינזק 

מכפור.
רוקן לחלוטין את המכשיר והאביזרים.

הגן על המכשיר בפני כפור.
יש למלא אחר הדרישות הבאות:

- המכשיר צריך להיות מנותק מאספקת המים.
- האקדח צריך להיות מנותק מהצינור לחץ גבוה.

1. הדלק את המכשיר.
2. המתן מקסימום דקה אחת עד שלא יוצאים מים 

מהצינור לחץ גבוה.
3. כבה את המכשיר.

4. אחסן את המכשיר בחדר מוגן בפני כפור, יחד עם 
האביזרים.
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אי-יציבות בלחץ

המכשיר דולף

1. נקה את פיית הלחץ גבוה: 
א. הסר לכלוך ושאריות מתוך חלל הפיה בעזרת מחט.

ב. שטוף במים את הפייה בלחץ גבוה מהצד הקדמי.
2. בדוק את נפח אספקת המים.

הדטרגנט לא נשאב פנימה
1. סובב את מוט ההתזה מולטי ג'ט שלוש באחד לפיית 

.)Mix( "דטרגנט "מעורב
2. בדוק אם בקבוק הדטרגנט "חבר ונקה" מונח נכון עם 

הפתח כלפי מטה בחיבור הדטרגנט.
אין תצוגה של הלחץ בצג שעל האקדח

R איור
1. צור חיבור מחדש למכשיר, ראה פרק "התחלת 

העבודה".
פונקציית ההגברה לא נראית בצג ולא ניתן להתחילה 

דרך האפליקציה "קרשר בית וגן"
המכשיר התחמם יתר על המידה.

1. בדוק את טמפרטורת המים המסופקים )ראה במפרט 
הטכני את הטמפרטורה המקסימלית של כניסת המים(.

2. הורד את טמפרטורת המים הנכנסים כדי לאפשר 
למנוע להתקרר.
הודעות שגיאה

S איור
1. כבה את המכשיר.

2. הוצא את התקע מהשקע.
3. לאחר 20 שניות, הכנס את התקע לשקע.

4. הדלק את המכשיר.
תן לשירות לקוחות לבדוק את המכשיר אם התקלה 

חוזרת.
פעולת חירום

אם ויסות הלחץ על האקדח פגומה, המכשיר עובד ברמה 
מקסימלית.

1. פעולת חירום של הפסקת פעולה:
א. כבה את המכשיר.

ב. הוצא את התקע מן השקע.

1. המכשיר דולף כמות קטנה מסיבות טכניות. אם 
הדליפה חזקה, פנה אל שירות הלקוחות.

אספקת המים נמוכה מדי.
1. פתח את הברז עד הסוף.

2. בדוק את כניסת המים אם יש קצב זרימה מספיק.
המסננת בחיבור המים מלוכלכת.

1. הוצא את המסננת בחיבור המים עם פלייר שטוח.
2. נקה את המסננת תחת מים זורמים.

יש אוויר במכשיר
1. אוורר את המכשיר:

א. הדלק את המכשיר ללא מוט ההתזה למשך 
מקסימום שתי דקות.

ב. לחץ על הדק האקדח והמתן עד שהמים היוצאים 
מהאקדח לחץ גבוה הם ללא בועות אוויר. 

ג. חבר את מוט ההתזה.
ד. שים לב לגובה שאיבה מקסימלי במשך פעולת 

השאיבה )ראה מפרט טכני(.

ג. לאחר 20 שניות, הכנס את התקע לשקע.לא נוצר די לחץ במכשיר
ד. הדלק את המכשיר.

תן לשירות הלקוחות לבדוק את המכשיר אם התקלה 
חוזרת. 

האקדח לחץ גבוה אינו פועל כראוי
T איור

שגיאה פנימית התרחשה ברכיבים האלקטרוניים של האקדח 
לחץ גבוה.

1. לחץ על לחצן הנעילה.
Q איור

2. פתח את תא הסוללה.
3. הוצא את הסוללה.

4. הכנס את הסוללות, תוך תשומת לב ליישור הקטבים.
5. סגור את תא הסוללה.

אם התקלה חוזרת, פנה אל שירות הלקוחות לבדיקת 
המכשיר.

אחריות

תנאי האחריות המתפרסמים על-ידי חברת השיווק 
ישימים בכל מדינה. בכפוף לתעודת האחריות המצורפת 

בזה, אנו נתקן ללא תשלום כל פגם במכשיר בתנאי שנגרם 
כתוצאה מפגם בחומרי המוצר או פגמים בייצור. בכל 

מקרה של טענת אחריות יש לפנות אל הסוכן שלך או אל 
מרכז שירות הלקוחות המוסמך. 

אנא הצג הוכחת רכישה.
)ראה כתובתנו ופרטי התקשרות בראש העמוד(.
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אנו מצהירים בזאת שהמכשיר המתואר כאן עומד 
בדרישות הרלוונטיות הבסיסיות של בטיחות ובריאות על 
פי הנחיות האיחוד האירופי, גם בעיצוב ובמבנה הבסיסי 

שלו, וגם בגרסה שמופצת על ידנו. הצהרה זו תחדל להיות 
תקפה אם המתקן יעבור שינוי ללא אישורנו.

הצהרת תאימות עם האיחוד האירופי

מכשיר ניקוי בלחץ גבוה

מפרט טכני

חיבור חשמלי

מתח חשמלי

פאזה

תדירות

מקסימום עכבת רשת 
מותרת

דירוג עוצמה

רמת הגנה

סוג הגנה

הגנת נתיך  
)slow-blowing(

חיבור מים

לחץ הזנה )מקס.(

טמפרטורת כניסה )מקס.(

כמות כניסה )מינ.(

גובה שאיבה )מקס(

נתוני ביצוע המכשיר

לחץ עבודה

לחץ מקסימלי מותר

קצב זרימת מים

קצב זרימה מקסימלי

קצב זרימת דטרגנט

כוח רתע של האקדח

מימדים ומשקלים

משקל, מוכן להפעלה 

אורך

רוחב

גובה 

SRD מודול רדיו

תדירות
ERP עוצמת העברה

מודול בלוטוס רדיו

תדירות
ERP עוצמת העברה

EN 60335-2-79  ערכים שנקבעו לפי

ערך ויברציה יד-זרוע

K אי ודאות

LpA רמת לחץ סאונד

KpA    אי ודאות

 LWA רמת עוצמת סאונד
KWA אי ודאות +
נתון לשינויים טכניים!
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