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 לתעודת אחריותנספח 

 

 ההדרכה לפני השימוש ןחובה לקרוא את עלו

 

 לקוח נכבד,

 נמצאים חלקיו כל כי ודא, היטב המכשיר את בדוק. 
 הראשון השימוש לאחר בחזרה מכשיר תקבל ולא המכשיר את תחליף לא החברה. 
 רותיהש בתחנות ורק  אך יבוצע אחריות במסגרת מכשיר תיקון. 
 הלקוח חשבון ועל בלבד הלקוח י"ע וממנה למעבדה המכשיר העברת. 
 כגון( נלווים) חיצוניים אביזרים מכסה אינה שהאחריות להדגיש מבקשים אנו :

 .וכדומה מתכלים חלקים, גומיות, פלסטיקה, שברים
 ובניגוד אחרת למטרה במכשיר שימוש כל!  בלבד  ביתי  לשימוש  מיועד  המכשיר 

 .אחריותידי ה-על סהומכ אינו השימוש להוראות
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השימוש המיועד

השתמש במכשיר זה רק לשימוש ביתי.
השימוש המיועד:

- שאיבת מים מחלקי בניין במקרה של הצפה.
- העברה ושאיבת מים מתוך מיכלים.

- הוצאת מים מבארות ופירים.
- שאיבת מים נקיים מתוך סירות ויאכטות.

להערות בנוגע לעיקרון פונקציונלי. ראה פרק "הפעלה".
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לפני שימוש ראשון במכשיר אנא קרא את 
הוראות ההפעלה המקוריות האלה ואת 

הוראות הבטיחות המצורפות. המשך בהתאם. שמור 
על הוראות ההפעלה והוראות הבטיחות לשימוש עתידי 

במכשיר, או למשתמשים נוספים.

הערות כלליות

נוזלי הזנה מותרים:
 - מים נקיים עד לדרגה מסוימת של זיהום: 

SP 9.500 Dirt
SP 11.000 Dirt

)משאבות מים מלוכלכים(:
מים ברמת זיהום של עד קוטר 20 מ"מ.

SP 9.000 Flat )משאבה למים נקיים(:
מים ברמת זיהום של עד קוטר 5 מ"מ.

- מים מבריכות שחייה )עם מינון תוספים מתאים(.
- סבון רחיצה, כמו ממכונות כביסה שדולפות. לאחר 

מכן, שטוף ונקה את המשאבה עם מים נקיים, ראה פרק 
"שטיפה וניקוי".

- טמפרטורת נוזלי ההזנה צריכה להיות בין 5 ל-35 מעלות 
צלזיוס. 

 סכנה!
סכנת מוות וסכנת נזק כאשר שואבים נוזלים נפיצים, 

דליקים או עם חומרים לא מתאימים!
חומרים דליקים או נפיצים עלולים להצית או להתפוצץ.
חומרים שאינם מתאימים עלולים לגרום נזק למשאבה.

אל תשאב נוזלים או גזים נפיצים, דליקים או קורוסיביים 
)כמו דלקים, נפט, ניטרוגן מדולל(, ואל תשאב שמנים, 

מים מלוחים או מי ביוב ממתקנים סניטריים, או מים מים 
בעלי יכולת זרימה פחות טובה ממים נקיים. 

שים לב
סכנת נזק בגלל כפור!

הפעלה בסביבת כפור עלולה לגרום נזק למכשיר.
מכשיר שלא רוקן לחלוטין ממים עלול להינזק על-ידי 

הכפור.
אל תפעיל את המכשיר בעת כפור.

הגן על המכשיר מכפור.

שים לב
 סכנת נזק בעת הפעלה ממושכת!

המכשיר אינו מתאים להפעלה ממושכת. אל תפעיל 
את המכשיר באופן רצוף לפרקי זמו ארוכים )הפעלה 

של סירקולציה ממושכת בבריכות( או כהתקנה קבועה 
)כמערכת לשאיבת מים, משאבת מזרקה(.

הערה
היצרן לא לוקח אחריות על נזק שייגרם על-ידי שימוש לא 

ראוי או לא מתאים במכשיר.

רמות סכנה

סכנה

אזהרה

זהירות

שים לב
מצב מסוכן אפשרי שיכול להוביל לנזק לרכוש.

סכנה מיידית שעלולה לגרום לפציעות חמורות או אפילו 
למוות.

מצב מסוכן אפשרי, שיכול להוביל לפציעות חמורות או 
אפילו למוות. 

מצב מסוכן אפשרי שיכול להוביל לפציעות קלות.
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האריזה ניתנת למיחזור. אנא היפטר מן האריזה 
בהתאם לתקנות הסביבתיות.

מכשירים חשמליים ואלקטרוניים מכילים רכיבים 
בעלי ערך הניתנים למיחזור ולעתים קרובות 

גם סוללות, סוללות נטענות או שמן, אשר אם 
מטפלים בהם או נפטרים מהם בצורה לא 

מתאימה, עלולים להוות סכנה פוטנציאלית לבריאות 
האדם ולסביבה. בכל זאת הרכיבים הללו דרושים למען 

הההפעלה הנכונה של המכשיר. ממכשירים המסומנים 
בסימן זה אין להיפטר דרך האשפה הביתית.  

)REACH( הערות בנוגע למרכיבים
תמצא מידע שוטף על המרכיבים בכתובת:

www.kaercher.com/REACH

הגנת הסביבה

תנאי האחריות שפורסמו על-ידי חברת השיווק הרלוונטית 
ישימים בכל מדינה. אנו נתקן ללא תשלום כשלים 

פוטנציאליים במכשיר שלך למשך תקופת האחריות, 
בתנאי שהכשלים נגרמו כתוצאה מפגם בחומרי המוצר או 
פגמים בייצור. בכל מקרה של טענת אחריות יש לפנות אל 
הסוכן שלך, או אל מרכז שירות הלקוחות המוסמך הקרוב 

)ראה כתובת למעלה(. אנא הצג הוכחת רכישה.

אחריות

אביזרים וחלקי חילוף

היקף המשלוח

תיאור המכשיר

ידית נשיאה
כבל חשמל עם תקע

מנעול )מתג צף(
*חלק חיבור משאבה G 1 )חיבור צינור 1 אינץ' ו-0.75  

)G1 'אינץ
*שסתום בדיקה

G 1 חיבור
חלק חיבור משאבה G 1.5 )חיבור צינור 1 אינץ', 1.25 

)G 1.5  'אינץ' ו-1.5 אינץ
)G 1.5( צינור מחבר

מתג צף
חיבור מהיר

1
2
3
4

5
6
7

8
9

10

השתמש רק באביזרים וחלקי חילוף מקוריים. הם 
מבטיחים שהמכשיר יפעל ללא תקלות ובביטחה.

מידע על אביזרים וחלקי חילוף תמצא ב:
www.kaercher.com 

היקף המשלוח של המכשיר מוצג על גבי האריזה. כאשר 
אתה פותח את האריזה בדוק שהתכולה שלמה. אם 

חלקים חסרים או ניזוקו כתוצאה מן ההובלה, אנא הודע 
לסוכן שלך.

ראה איורים בעמודים הראשונים של החוברת המקורית

A איור

התקן שחרור אוטומטי
)SP 9.000 Flat( רגליות

11
12

*לא נכלל בהיקף המשלוח

התחלת העבודה

סכנה
סכנת שוק חשמלי וסכנת פציעה!

המכשיר כולל רכיבים חשמליים ומכניים. לפני כל עבודה 
של הרכבה, פירוק או ניקוי יש לנתק אותו מאספקת 

החשמל.
הערה

ככל שהצינור קצר יותר וקוטרו גדול יותר, כך עולה 
קיבולת המשאבה.

כדי להימנע מחסימת המשאבה, השתמש בקדם-פילטר 
לקוטר של צינורות קטנים מ-1.25 אינץ'. 

חיבור המשאבה מצויד במערכת פלאג-אין )חיבור מהיר(.
הצינור המחבר עם חלק חיבור המשאבה G 1 והחיבור 

G 1 מסופקים לא מחוברים עם המכשיר. 
הערה

צינורות עם קוטר של 1 ו-1.5 אינץ' ניתן לחבר לחלק 
.G 1.5 החיבור למשאבה

יש לבחור קוטר צינור גדול מספיק ויש לקצר את חלק 
החיבור למשאבה G 1.5 בהתאם לחריצים, כך שניתן יהיה 

להשתמש בגודל החלקיק הדרוש. מומלץ גם על צינור 
עם קוטר גדול לחלקיקים קטנים כדי לאפשר נפח זרימה 

גבוה. 

2

חבר צינור למשאבה אם אתה משתמש בצינור 1, 1.25 
או 1.5 אינץ':

1. הברג את חלק החיבור למשאבה G 1.5 לתוך הצינור 
המחבר.

B איור
2. דחף את מהדק הצינור לתוך הצינור.

 G 1.5 3. דחף את הצינור לתוך חלק חיבור המשאבה
והדק אותו עם מהדק הצינור.

4. דחף את הצינור  המחבר לתוך החיבור המהיר.

C איור
חבר צינור למשאבה אם אתה משתמש בצינור 1 או 

0.75 אינץ':
1. הברג את החיבור G1 לתוך הצינור המחבר.

B איור
G1 2. התאם את האביזר המיוחד, חלק חיבור למשאבה
)6.997-359.0( - 33.3 מ"מ, כולל שסתום בדיקה - )לא 

:G1 כלול בהיקף המשלוח( לתוך חיבור
א. מקם את שסתום הבדיקה על החיבור G1 כך 

שהאותיות "UP" יהיו קריאות. 
.G1 לתוך חיבור G1 ב. הברג את חלק חיבור המשאבה

3. דחף את מהדק הצינור לתוך הצינור.
4. דחף את הצינור אל חלק חיבור המשאבה G1 והדק 

אותו באמצעות מהדק הצינור.
5. דחף את הצינור המחבר לתוך החיבור מהיר.

C איור
התקנה/ הטבלת המשאבה:
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הפעלה

סכנה
סכנת מוות עקב שוק חשמלי!

סכנת מוות משוק חשמלי אם נוגעים בחלקי חשמל חיים.
בעת ההפעלה, אל תיגע בחבל המחובר לידית ההחזקה, 

או בכל חפץ שנמצא במגע עם הנוזל הנשאב )כמו למשל, 
צינורות שמוכנסים למים, מסילות וכו'( ואל תיגע בנוזל 

הנשאב.

התקן אוטומטי לשחרור

מצב אוטומטי

1. במצב של רמה נמוכה של נוזל, אוויר שנמשך אל 
המשאבה, או נמצא במשאבה, נפלט דרך ההתקן 

לשחרור. בנוסף, נוזל יכול גם לטפטף בנקודה זו. אם 
למשאבה יש בעיות שאיבה ברמת נוזל נמוכה, הוצא את 

התקע מן השקע החשמלי והכנס מחדש שוב כדי לתמוך 
בפעולת השאיבה. 

E איור

1. אם יש צורך, פתח את הרגליות, ראה פרק "התחלת 
.)SP 9.000 Flat( "העבודה

הערה
אין צורך ממשי לפתוח את הרגליות, אבל זה מגביר את 

קיבולת המשאבה.
2. הכנס התקע החשמלי לשקע.

הערה
במצב אוטומטי, המתג הצף שולט בפעולות השאיבה 

באופן אוטומטי.
המשאבה נדלקת כאשר המתג הצף מגיע לגובה הדלקה, 

עקב עליית רמת הנוזל.
המשאבה כבה כאשר המתג הצף מגיע לגובה כיבוי, עקב  

ירידת רמת הנוזל.
על המתג הצף לנוע באופן חופשי.

F איור

הפעלה ידנית

סיום הפעלה

שטיפה וניקוי

הערה
בהפעלה ידנית המשאבה נשארת דולקת באופן רצוף.

כדי שהמשאבה תשאב באופן עצמאי במצב ידני, גובה 
 SP 9.500 Dirt( הנוזל צריך להיות לפחות 60 מ"מ

.)SP 9.000 Flat( או 7 מ"מ )SP 11.000 Dirt-ו
הערה

המשאבה יכולה לשאוב את שארית הנוזל עד לגובה של 25 
 SP( או 1 מ"מ )SP 11.000 Dirt-ו SP 9.500 Dirt( מ"מ

.)9.000 Flat
גבהי השאיבה של שארית הנוזל שצוינו ניתנים להשגה רק 

בהפעלה ידנית.
המתג הצף צריך לנוע בחופשיות.

 SP( "1. קפל את הרגליות, ראה פרק "התחלת העבודה
.)9.000 Flat

הערה
קיפול הרגליות מאפשר שאיבת נוזל עד לגובה של מ"מ 

אחד בהפעלה ידנית.
2. הדק את המתג צף למנעול כך שיהיה מכוון כלפי 

מעלה.
G איור

שים לב
סכנת נזק כתוצאה מעבודה על יבש! 

עבודה על יבש מובילה לשחיקה מוגברת של המשאבה. 
אל תעזוב לעולם את המכשיר ללא השגחה במשך 

ההפעלה הידנית. במצב של עבודה על יבש הוצא מיד את 
התקע מן השקע.

3. הכנס את התקע לשקע.

 )SP 9.000 Flat( 1. כופף החוצה או פנימה את הרגליות
D איור

2. מקם את המשאבה בבטחה על קרקע יציבה בנוזל 
ההזנה, או הטבל אותה באמצעות חבל המחובר לידית 

החזקה.
הערה

אסור ששטח השאיבה יהיה חסום על-ידי זיהום.  אם 
הקרקע בוצית, מקם את המשאבה על בלוקים או חפץ 

דומה. הבטח שהמשאבה אופקית. אל תישא את המשאבה 
בעזרת הכבל או הצינור.

SP 11.000
Dirt 

SP 9.500
Dirt 

SP 9.000
Flat 

מינימום/
מקסימום

43/50 43/50 36/44 גובה 
הדלקה 
בס"מ*

18/30 18/30 15/24 גובה 
כיבוי 

בס"מ*

*גבהי ההדלקה יכולים להשתנות לפי מצב המתג הצף.

1. הוצא את התקע מן השקע.
המכשיר כבה.

שים לב
סכנת נזק!

סכנת נזק כתוצאה מלכלוך יבש או תוספים.
מיד לאחר כל שימוש שטוף ונקה את המכשיר.

2. אם נשאבו נוזלים מלוכלכים או נוזלים עם תוספים, 
שטוף את המכשיר ונקה אותו מיד לאחר ההפעלה, ראה 

פרק "שטיפה וניקוי".
3. נקז את המכשיר והאביזרים והשאר אותם לייבוש.  

טיפול ותחזוקה

סכנה
סכנת שוק חשמלי וסכנת פציעה!

המכשיר מכיל רכיבים חשמליים ומכניים.
אסור לילדים לבצע ניקוי ותחזוקת משתמש.

שים לב
סכנת נזק!

סכנת נזק בגלל לכלוך יבש או תוספים.
אחרי כל שימוש במכשיר שטוף ונקה אותו.
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שים לב
סכנת נזק בגלל כפור!

מכשיר שלא רוקן לחלוטין עלול להיפגע מכפור.
רוקן את המכשיר והאביזרים לחלוטין לפני אחסונם.

הגן על המכשיר בפני כפור.
אחסן את המכשיר במקום מוגן מכפור ולא בחוץ.

זהירות
סכנת פציעה ונזק!

המכשיר עלול להתהפך על משטחים לא אופקיים.
שים לב למשקל המכשיר בעת איחסונו.

1. רוקן לחלוטין את המשאבה והאביזרים.
2. המתן שהמשאבה והאביזרים יתייבשו.

3. אחסן את המשאבה במקום מוגן מכפור.

שירות

העברה

אופטימיזציה של קצב הזרימה

אחסון

1. אם נוזלים מלוכלכים או נוזלים עם תוספים נשאבו 
במכשיר, יש לשטוף אותו לאחר מכן. השתמש במכשיר 

לשאיבת מים נקיים ללא תוספים עד שכל הלכלוך 
והתוספים יישטפו החוצה.

סכנה
סכנת שוק חשמלי וסכנת פציעה!

המכשיר כולל רכיבים חשמליים ומכניים.
לפני פעולות של הרכבה, פירוק וניקוי, יש לנתק את 

אספקת החשמל.
2. הוצא את התקע מן השקע.

3. לחץ על כפתור חיבור-מהיר והסר את פיית החיבור.
C איור

4. כאשר יש צורך, הסר שאריות מהצינור והחיבור המהיר.
5. נקה את החלק החיצוני של המכשיר עם בד נקי ורך 

ומים נקיים.
6. נקז את המכשיר והאביזרים והמתן לייבושם.

המכשיר אינו מצריך תחזוקה.

העברה ידנית

זהירות
סכנת פציעה מנפילה!

קיימת סכנה לפציעה כתוצאה ממעידה על צינורות 
וכבלים משוחררים.

היזהר מצינורות וכבלים כאשר אתה מעביר את המכשיר.
1. הרם ושא את המכשיר באמצעות הידית.

העברה ברכב
אזהרה

סכנת פציעה, סכנת נזק!
שים לב למשקל המכשיר בעת העברתו.

אחסן ואבטח את המכשיר בהתאם להוראות, כך שלא יוכל 
להחליק או להיזרק בעת ההובלה.

2. כאשר מובילים את המכשיר ברכב, אבטח אותו 
מהחלקה או התהפכות בהתאם להוראות.

4

קצב ההעברה מתגבר במצבים הבאים:
-   ככל שגובה ההעברה נמוך יותר.

-   ככל שקוטר הצינור גדול יותר.
-   ככל שהצינור קצר יותר.

-   ככל שאובדן הלחץ, שנגרם על-ידי אביזרים מחוברים,   
נמוך יותר.
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תקלה                                              סיבה                                                  פיתרון   

המשאבה פועלת אבל 
לא מעבירה מים

המשאבה לא פועלת או 
נעצרת במשך ההפעלה

קיבולת השאיבה מופחתת 
או נמוכה מדי

לא ניתן לפתוח 
חיבור-מהיר            

יש אוויר במשאבה 

אזור השאיבה חסום עם חלקיקי 
לכלוך

רמת המים מתחת לרמה 
המינימלית )רק במצב ידני(

ראה פרק "מפרט טכני".

אספקת החשמל מנותקת

מתג ההגנה נגד התחממות כיבה 
את המשאבה בגלל חימום יתר

חלקיקי לכלוך נתקעו באזור 
השאיבה

המתג הצף כיבה את המשאבה

אזור השאיבה חסום

קצה ההעברה של המשאבה 

תלוי בראש ההעברה ובסביבה 

המחוברת

חתך הרוחב על צד הלחץ מוצר, 
בגלל שברז השסתום/כדור לא 

פתוח לגמרי

צינור הלחץ הצידי מקופל

מערכת התקע של חיבור מהיר 
חסומה על-ידי לכלוך 

1. בדוק את התחלת העבודה הנכונה )ראה 
פרק "התחלת העבודה ו-"הפעלה".

1. הוצא את התקע מן השקע. 
2. נקה את אזור השאיבה

1. הטבל את המשאבה עמוק יותר בנוזל 
הנשאב. ראה פרק "הפעלה ידנית".

1. בדוק את הנתיכים והחיבור החשמלי

1. הוצא את התקע מן השקע.
2. תן למשאבה להתקרר
3. נקה את אזור השאיבה

4.  מנע שאיבה על יבש

1. הוצא את התקע מן השקע 
2. נקה את אזור השאיבה

1. מצב אוטומטי: בדוק את המצב והתנועה 
המשוחררת של המתג הצף ותקן אם יש 

צורך. ראה פרק "מצב אוטומטי".
2. הפעלה ידנית: חבר את המתג הצף בצורה 

נכונה. ראה פרק "הפעלה ידנית"

1. הוצא את התקע מן השקע ונקה את אזור 
השאיבה

1. בדוק את גובה ההעברה המקסימלי, ראה 
פרק "מפרט טכני". אם יש צורך, השתמש 
בקוטר צינור גדול יותר או בצינור קצר יותר.

1. פתח לגמרי את ברז השסתום/כדור

1. מנע את הקיפול של הצינור

1. הסר את הקליפ ונקה אותו.

פתרון תקלות

לתקלות יש לעיתים סיבות פשוטות ותוכל לתקנן בעצמך בעזרת הסקירה הבאה. כאשר יש לך ספק, או כאשר התקלה לא 
מופיעה בסקירה זו, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות המוסמך.
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מפרט טכני

נתון לשינויים טכניים!

מתח חשמלי

תדירות

הספק נומינלי

קצב זרימה מקסימלי

מקסימום לחץ

מקסימום גובה העברה

מקסימום עומק טבילה

טמפרטורה מותרת של נוזל הזנה

מקסימום גודל חלקיק בנוזל ההעברה

גובה מינימלי של הנוזל )מצב ידני(

גובה שארית הנוזל

משקל )ללא אביזרים(

וולט

הרץ

ואט

ליטר לשעה

MPa
בר

מטר

מטר

מעלות צלזיוס

מ"מ

מ"מ

מ"מ

ק"ג

 230-240 V
50

280

9,500

0.06

0.6

6

7

35...5

20

60

25

3.8

 230-240 V
50

400

11,000

0.07

0.7

7

7

35...5

20

60

25

4.4

 230-240 V
50

280

9,000

0.06

0.6

6

7

35...5

5

7

1

3.7

SP 11.000 
Dirt 

SP 9.000
Flat 

SP 9.500 
Dirt 

נתוני ביצוע של המכשיר

6

אנו מצהירים בזאת שהמכשיר המתואר כאן עומד בדרישות הרלוונטיות הבסיסיות של בטיחות ובריאות על פי הנחיות 
האיחוד האירופי, גם בעיצוב ובמבנה הבסיסי שלו וגם בגרסה שמופצת על ידנו. הצהרה זו תחדל להיות תקפה אם 

המתקן יעבור שינוי ללא אישורנו המוקדם.
מוצר: משאבה

1.645-xxx :סוג

הצהרת תאימות עם תקנות האיחוד האירופי


