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לפני הפעלה ראשונה של המכשיר 
אנא קרא את ההוראות המקוריות 

האלה וציית להן. שמור עליהן לשימוש חוזר 
במכשיר, או למשתמשים עתידיים.
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חלקי המכשיר 

הוראות בטיחות

שימוש נכון

התקני בטיחות

שמירה על הסביבה

לפני התחלת העבודה

התחלת העבודה

הפעלה

תחזוקה וטיפול

פתרון בעיות

חלקי חילוף

אחריות

הצהרה של האיחוד האירופי

מפרט טכני

סכנה מיידית שיכולה לגרום לפציעה חמורה 
או אפילו למוות.

סכנה

אפשרות של מצב מסוכן שיכול להוביל לפציעה 
קלה לאנשים או נזק לרכוש.

אזהרה

אפשרות של מצב מסוכן שיכול להוביל לפציעה 
חמורה או אפילו למוות.

זהירות חלקי המכשירחלקי המכשיר

הוראות בטיחותהוראות בטיחות

ראה איור המכשיר בתחילת החוברת המקורית.
1. מקום אחסון לפיות של הצינור

2. ידית
3.חיבור לחץ גבוה

4. מנומטר - מד לחץ
HD 6/15 5. ויסות של לחץ/נפח

6. חיבור מים
7. מד גובה שמן

8. מיכל שמן
9. כיסוי

10. מתג חשמלי
11. בורג חיזוק של כיסוי המכשיר

12. תא אחסון לצינורות
13. וו תלייה לאקדח יד

14. וו תלייה לצינור
15. פיה

16. סימון על הפיה
17. צינור ההתזה

HD 7/18, HD 7/16 18. ויסות של לחץ/נפח
19. אקדח התזה ידני

20. מנוף בטיחות
21. מנוף/הדק לאקדח התזה ידני

22. צינור לחץ גבוה
23. ידית דחיפה
24. תפס לכבל

25. בורג הידוק לידית הדחיפה
26. צינור שאיבת דטרגנט עם פילטר

27. שסתום מינון לדטרגנט
28. תא אחסון לאביזרים

לפני התחלת העבודה בפעם הראשונה הכרחי 
לקרוא את הוראות ההפעלה והוראות הבטיחות 

מספר 5.951-949!

סמלים על המכשיר

סילוני מים בלחץ גבוה עלולים 
להיות מסוכנים אם לא משתמשים 

בהם כראוי. אסור להפנות את סילון 
המים לעבר אנשים, בעלי-חיים, 

ציוד חשמלי מחובר או למכשיר עצמו.
על פי הנוהלים הקיימים אסור 
בשום אופן להשתמש במכשיר 
ברשת מי השתייה  ללא מפריד 

רשת. השתמש במפריד מערכת 
מתאים המיוצר על-ידי חברת 
קרשר, או לחילופין, מפריד מערכת לפי תקן

.EN 12729 Type BA

המים הזורמים דרך מפריד המערכת נחשבים 
כבלתי מתאמים לשתייה.
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התקני בטיחות

לפני התחלת העבודה

שסתום גלישה עם מתג לחץ

שימוש נכוןשימוש נכון

מתקנים ישנים כוללים חומרים בעלי 
ערך שיכולים להיות ממוחזרים. יש 

להעבירם למחזור. סוללות, שמן/
דלק וחומרים דומים אסור להשאיר 
בסביבה.  אנא היפטר מן המתקנים 
הישנים שלך תוך שימוש במערכות 

איסוף מתאימות.

(REACH)  הערות בנוגע לרכיבים
תוכל למצוא מידע שוטף בנוגע לרכיבים באתר:

http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltchutz/REACH.htm

שמירה על  הסביבהשמירה על  הסביבה

חומר האריזה ניתן למחזור. אנא 
הימנע מלהשליך את האריזה לפח 

אשפה רגיל, אלא דאג להעבירה 
למחזור.

ניקוי על-ידי סילון מים בלחץ נמוך ודטרגנט 
(למשל, בניקוי מכונות, מכוניות, בניינים, 

מכשירים),
ניקוי בעזרת סילון לחץ מים גבוה ללא דטרגנט 

(למשל, ניקוי חזיתות, מרפסות, מתקני גן).
ללכלוך עקשני אנו ממליצים על שימוש 

במסלק לכלוך כאביזר מיוחד.

השתמש במכשיר זה לניקוי בלחץ גבוה רק ל:

-

-

בעת הפחתה של ויסות אספקה/כמות המים 
בראש המשאבה, שסתום הגלישה נפתח וחלק מן 

המים זורם חזרה לצד היניקה במשאבה.
אם משחררים את המנוף שעל הדק האקדח, מתג 

הלחץ מכבה את המשאבה, וסילון המים בלחץ 
גבוה נפסק. אם מושכים את המנוף המשאבה 

נדלקת שוב.

בדוק את תוכן האריזה לפני הפירוק של 
האריזה.

במקרה של נזק כתוצאה מן ההעברה הודע 
למשווק מיד.

-

-

בדוק את רמת השמן

חיבור האביזרים

הפעל הוצאת אוויר ממיכל השמן

הבט בצג של רמת השמן בזמן שהמכשיר אינו 
פועל. רמת השמן צריכה להיות מעל לשני 

הסימונים.

שחרר את ההברגה של כיסוי המכשיר, הסר 
את כיסוי המכשיר.

חתוך את קצה המכסה של מיכל השמן.
חזק את הכיסוי של המכשיר למקומו.

הרכב את הפיה על צינור ההתזה (סימונים על 
טבעת הכוונון בחלק העליון).

חבר את הצינור לאקדח התזה ידני.

במכשירים ללא תוף לגלילת הצינור:

שחרר את התופסנים של ידית הדחיפה.
כוונן את הידית לגובה הרצוי.

חזק את התופסנים של ידית הדחיפה. 
הדק את צינור לחץ גבוה לחיבור לחץ גבוה.

התחלת העבודההתחלת העבודה

חיבור לחשמל

סכנת התחשמלות משוק חשמלי.
יש לחבר את המכשיר רק לחיבור זרם חילופין.

יש לחבר את המכשיר רק לאספקת חשמל 
.IEC 60364 שהותקנה בהתאם לתקן

המתח החשמלי שרשום על לוחית המפרט צריך 
להתאים למתח של מקור החשמל. 

הדירוג המינימלי הדרוש של הנתיך בשקע 
החשמל הוא (ראה מפרט טכני).

אסור לעלות מעל להתנגדות הנסבלת 
המקסימלית של הרשת החשמלית בנקודת המגע 

החשמלי (ראה מפרט טכני).

סכנה
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הפעלההפעלה

חיבור למים

חיבור לאספקת המים

אזהרה

שים לב לתקנות של ספק המים. בהתאם לתקנות 
המיושמות במקום, אסור להשתמש 

במכשיר במערכת המים לשתייה ללא 
מפריד מערכת. השתמש במפריד 

מערכת מתאים שיוצר על-ידי חברת 
קרשר, או, כתחליף, מפריד מערכת 

על פי תקן EN 12729 Type BA. המים הזורמים 
דרך מפריד המערכת נחשבים כלא ראויים 

לשתייה.
זהירות

חבר תמיד את מפריד המערכת לאספקת המים, 
ולעולם לא ישירות למכשיר!

לערכי חיבור ראה מפרט טכני.

חבר את צינור האספקה (אורך מינימלי 7.5 
מטר, קוטר מינימלי 3/4 אינץ') לנקודת 

החיבור המים במכשיר ובנקודת אספקת 
המים (לדוגמה: ברז).

הערה
ברז האספקה אינו כלול.

פתח את אספקת המים.

הכנסת מים ממאגרים פתוחים

הברג את צינור השאיבה עם פילטר (מספר 
הזמנה: 4.440-238.0) לחיבור המים.

הוצא אוויר מהמכשיר:

סכנת התפוצצות!
אל תתיז נוזלים דליקים.

אם משתמשים במכשיר באזורים מסוכנים (כמו 
למשל בתחנות דלק) יש לנקוט אמצעי זהירות 

מתאימים.
זהירות

נקה מנועים רק במקומות שיש בהם מפרידי שמן 
מתאימים (לבטיחות סביבתית).

סכנת חסימה. שים את הפיות בתא האביזרים כך 
שהחיבור שלהם כלפי מעלה.

סכנה

הערה
המכשיר מצויד במתג לחץ. המנוע מתחיל לעבוד 

רק כאשר המנוף של האקדח נמשך.

פעולה בלחץ גבוה

סגור את אקדח ההתזה.
סובב את כיסוי הפיה עד שהסמל הרצוי 

מתאים לסימון.

גלול את כל אורך צינור הלחץ גבוה מעל לתוף.
."l" שים את מתג המכשיר על

שחרר מנעילה את אקדח ההתזה הידני ומשוך 
במנוף שלו.

כוונן את הרמות של הלחץ והזרימה על ידי 
סיבוב (רציף) של כפתור ויסות הלחץ והכמות 

.(-/+) (B)

בחר סוג התזה

התזה שטוחה בלחץ נמוך 
(CHEM) לשימוש עם דטרגנטים 

או ניקוי בלחץ נמוך.

התזה שטוחה בלחץ גבוה (25 
מעלות) לאזורים מלוכלכים 

גדולים.

המכשיר צריך להיות תמיד מחובר לרשת החשמל 
בעזרת תקע. אסור לחבר את המכשיר באופן קבוע  

ישירות לרשת החשמל. התקע הוא רק להפרדת 
המכשיר מהרשת.

לפני כל שימוש בדוק את תקינות הכבל החשמלי 
והתקע. אם הכבל החשמלי ניזוק, דאג להחליפו 

באופן מיידי על ידי שירות לקוחות מוסמך או 
חשמלאי מיומן.

התקע והחיבורים של הכבל המאריך שבהם 
משתמשים חייבים להיות עמידים בפני מים.

השתמש בכבל מאריך בעל חתך רוחב מספיק 
(ראה מפרט טכני) ושחרר אותו מגלילה עד הסוף. 
כבלי הארכה לא מתאימים יכולים להיות מסוכנים. 
השתמש בחוץ רק בכבלי הארכה שאושרו למטרה 

זו ומסומנים כבעלי חתך רוחב מספיק.
לערכי חיבור, ראה לוחית המפרט/מפרט טכני.

שחרר הברגה של הפיה.
הפעל את המכשיר ותן לו לעבוד עד שהמים 
שיוצאים נקיים מבועות. לבסוף תן למכשיר 
לעבוד כ-10 שניות- ואז כבה אותו. חזור על 

פעולה זו כמה פעמים.
כבה את המכשיר והתאם את הפיה שוב.



דן שלדן בע"מ - רח' חיים גרינברג 3, פתח-תקווה.   טלפון: 03-9131350

HD 6/15 C 4הוראות שימוש במכונת שטיפה בלחץ מים קרים

הפעלה עם דטרגנטים

אזהרה

דטרגנטים לא מתאימים עלולים לגרום נזק 
למכשיר ולאוביקט שאותו מנקים. השתמש רק 

בדטרגנטים שאושרו על-ידי חברת קרשר. הקפד 
על המינון והוראות אחרות שסופקו עם דטרגנטים 

אלה. אנא השתמש בדטרגנטים בצורה חסכונית 
למען התחשבות בסביבה.

עקוב אחר הוראות הבטיחות בשימוש 
בדטרגנטים:

הדטרגנטים של קרשר מבטיחים תפקוד חלק. 
אנא התייעץ איתנו או בקש את הקטלוג שלנו ודפי 

המידע של הדטרגנטים.

הוצא את צינור השאיבה של הדטרגנטים.
שים את קצה צינור השאיבה במיכל מלא 

דטרגנט.
.CHEM :כוון פיה למצב

קבע את המינון לדטרגנט לריכוז הרצוי.

שיטת ניקוי מומלצת

התז מעט מן הדטרגנט על משטח יבש ותן לו 
לפעול, אך לא להתייבש.

בעזרת זרם בלחץ גבוה התז החוצה לכלוך 
שהשתחרר.

לאחר הפעולות, השקע את הפילטר במים 
נקיים. סובב את שסתום המינון לריכוז הגבוה 
ביותר. הפעל את המכשיר ושטוף למשך דקה 

אחת.

הפסקת פעולה

שחרר את המנוף של אקדח ההתזה הידני, 
המכשיר יכבה.

שחרר שוב את מנוף אקדח ההתזה והמכשיר 
יתחיל לעבוד שוב.

כבה את המכשיר

כוון את מתג המכשיר ל-"0".
נתק את התקע החשמלי מן השקע.

סגור את אספקת המים.
הפעל את אקדח ההתזה הידני עד שהלחץ 

במכשיר ירד לאפס.
לחץ על מנוף הבטיחות באקדח ההתזה כדי 

להבטיח שהמנוף של האקדח לא ישתחרר 
בטעות.

העברה

להעברה למרחקים ארוכים משוך את המכשיר 
מאחוריך בידית.

במכשירים ללא תוף גלילה לצינור, לחץ על 
הידית כלפי מטה לנשיאת המכשיר. 

לנשיאה, החזק את המכשיר בידיות ולא בידית 
הדחיפה.

כאשר מעבירים את המכשיר ברכב, יש 
להבטיח אותו בהתאם להנחיות כנגד החלקה 

או היפוך.

אחסון המכשיר

הנח את אקדח ההתזה הידני על המתלה שלו.
גלול את צינור לחץ גבוה ותלה אותו על מקום 

האחסון.
גלול את כבל החיבור סביב למתלה הכבל.

חזק את התקע על הקליפ.

הגנה נגד קפיאה

אזהרה

כפור עלול להרוס מכשיר שלא נוקזו ממנו המים.
אחסן את המכשיר באזור בטוח מכפור.

אם אינך יכול לאחסן את המכשיר באזור בטוח 
מכפור:

נקז את המים.
הכנס לתוך המכשיר חומר רגיל להגנה נגד 

כפור.

הערה
השתמש בחומר רגיל נגד קפיאה למכוניות 

 .glycol המבוסס על
שים לב להוראות היצרן של החומר נגד קפיאה.

הפעל את המכשיר למקסימום דקה אחת עד 
שהמשאבה והצינורות ריקים.

תחזוקה וטיפול

סכנה

סכנת פציעה כתוצאה מהפעלה בהיסח הדעת 
של המכשיר ושוק חשמלי.

לפני ביצוע כל עבודה על המכשיר הוצא את 
התקע מהשקע.
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בדיקת בטיחות/חוזה שירות

תוכל לחתום עם הספק שלך על הסכם שכולל 
בדיקות בטיחות סדירות, או אפילו על חוזה שירות.

אנא היוועץ בנושא זה.

לפני כל שימוש

בדוק אם הכבל לא ניזוק (סכנת התחשמלות). 
אם הוא ניזוק החלף אותו באופן מיידי על-ידי 

שירות לקוחות מוסמך/חשמלאי.
בדוק אם לא ניזוק הצינור בלחץ גבוה (סכנת 

התפוצצות). במקרה של נזק אנא דאג 
להחלפתו המיידית.

בדוק אם יש נזילות במכשיר (משאבה). שלוש 
טיפות לדקה הן נזילה מותרת שיכולה לצאת 

מהחלק התחתון של המכשיר. במקרה של 
נזילה חזקה צלצל אל שירות הלקוחות.

מדי שבוע

בדוק רמת שמן. אנא צלצל אל שירות 
הלקוחות באופן מיידי אם השמן הוא בגוון 

חלבי (מים בשמן).
נקה את המסננת במקום חיבור המים.

נקה את הפילטר בצינור שאיבת הדטרגנט.

פעם בחודש או לאחר 
500 שעות הפעלה

החלפת שמן

שחרר את ההברגה של ברגי הכיסוי של 
המכשיר, הסר את הכיסוי.

הסר את מכסה מיכל השמן.
הטה את המכשיר קדימה.
נקז את השמן בכלי איסוף.

מלא שמן חדש לאט לאט, בועות אוויר צריכות 
לצאת החוצה.

החלפת שמן
הערה

ראה ב"פירוט טכני" פרטים על כמות וסוג השמן.

פתרון בעיות

סכנה

סכנת פציעה כתוצאה מהפעלה בהיסח הדעת של 
המכשיר ושוק חשמלי.

לפני ביצוע כל עבודה על המכשיר הוצא את 
התקע מהשקע.

דאג שבדיקה ותיקון של החלקים החשמליים של 
המכשיר יעשו רק על-ידי שירות הלקוחות.

צור קשר עם איש שירות הלקוחות במקרה של 
בעיות שלא הוזכרו בפרק זה, או אם אתה בספק 

לגבי הפעולה הנכונה, או כאשר נתבקשת לעשות 
כך בפירוש.

בדוק אם הכבל החשמלי לא ניזוק.
בדוק את המתח החשמלי במערכת החשמל.

צור קשר עם שירות הלקוחות במקרה של 
נזקים חשמליים.

המכשיר אינו פועל

הערה
היפטר משמן משומש רק בנקודות איסוף 

מתאימות לכך. אנא העבר שמן משומש 
רק למקומות אלה. זיהום הסביבה עם שמן 

משומש היא עבירה שכרוכה בעונש.

חבר את מכסה מיכל השמן.
חזק למקומו את כיסוי המכשיר.

לא נוצר לחץ במכשיר

כוון את הפיה ל"לחץ גבוה".
נקה את הפיה.

החלף את הפיה.
הוצא אוויר מן המכשיר (ראה בפרק "התחלת 

העבודה").
בדוק רמת אספקת המים (ראה במפרט 

טכני).
נקה את המסננת שבחיבור המים.

בדוק את כל הצינורות הנכנסים למשאבה.
צור קשר עם שירות לקוחות אם נחוץ.

המשאבה דולפת

שלוש טיפות לדקה הן דליפה מותרת, שיכולה 
לצאת מהחלק התחתון של המכשיר. במקרה של 
דליפה חזקה יותר, צור קשר עם שירות הלקוחות.

במקרה של דליפה חזקה דאג לבדוק את 
המכשיר על-ידי שירות הלקוחות.
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אחריות

תנאי האחריות שפורסמו על-ידי חברת ההפצה 
הארצית שלנו ישימים בכל מדינה. אנו נתקן ללא

תשלום כל פגם במכשיר שלך למשך תקופת
האחריות, בתנאי שנגרם כתוצאה מפגם בחומרי
המוצר או פגמים בייצור. בכל מקרה של טענת
אחריות יש לפנות אל הסוכן שלך או אל מרכז
שירות הלקוחות המוסמך. אנא הצג הוכחת

רכישה.

השתמש רק באביזרים וחלקי חילוף שאושרו 
על ידי היצרן. השימוש הבלעדי באביזרים 

וחלקי חילוף מקוריים מבטיח שהמכשיר יפעל 
ללא בעיות ובאופן בטיחותי.

בסוף הוראות ההפעלה המקוריות תוכל 
למצוא רשימה של חלקי חילוף שנדרשים 

לעתים קרובות. 
למידע נוסף על חלקי חילוף, אנא פנה למדור 

 .www.kaercher.com :השירות באתר

-

-

-

חלקי חילוף

המשאבה רועדת

בדוק אם יש מים ודטרגנט בצינורות השאיבה 
והבטח שהם לא דולפים.

סגור את שסתום המינון של הדטרגנט 
להפעלת המכשיר ללא דטרגנט.

הוצא אוויר מהמכשיר (ראה "התחלת 
העבודה").

צור קשר עם שירות הלקוחות אם יש צורך 
בכך.

הדטרגנט לא נשאב פנימה

.CHEM :כוון פיה ל
בדוק/נקה צינור שאיבת דטרגנט עם הפילטר.

פתח או בדוק/נקה שסתום מינון דטרגנט.
צור קשר עם שירות הלקוחות אם יש צורך.

אנו מצהירים בזאת שהמכשיר המתואר כאן 
עומד בדרישות הרלוונטיות הבסיסיות של 

בטיחות ובריאות על פי הנחיות האיחוד האירופי, 
גם בעיצוב ובמבנה הבסיסי שלו, וגם בגרסה 

שמופצת על ידנו. הצהרה זו תחדל להיות תקפה 
אם המתקן יעבור שינוי ללא אישורנו המוקדם.

הצהרה של האיחוד האירופי

Product: High-pressure cleaner
(מכונה לשטיפה בלחץ גבוה)
Type: 1.150-xxx
Type: 1.151-xxx
Type: 1.214-xxx
Relevant EU Directives
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2004/108/EC
2000/14/EC
Applied harmonized standards
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 55014–1:2006
 EN 55014–2:1997 + A1:2001
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
HD 6/15:
EN 61000–3–11: 2000
EN 62233: 2008
Applied conformity evaluation method
Appendix V
Sound power level dB(A)
HD 6/15
Measured: 85
Guaranteed: 86

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
Alfred Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

החתומים מטה פועלים בשם ותחת ייפוי כוח של 
הנהלת החברה.
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EN 60355-2-79  ערכים שנקבעו לפי תקן
ערך ויברציה יד-זרוע

אקדח התזה ידני
מוט התזה

K אי ודאות
LPA רמת לחץ סאונד

Kpa אי ודאות
KWA אי ודאות + LWA רמת עוצמת סאונד

דלק
כמות הדלק
דרגת הדלק

מימדים ומשקלים
אורך
רוחב
גובה

משקל לא אביזרים

אספקת חשמל
מתח

סוג זרם
הספק מחובר

הגנה 
מקסימום התנגדות רשת מורשית

כבל מאריך 30 מ'
חיבור למים

טמפרטורת הזנה מקסימלית
נפח הזנה מינימלי

גובה שאיבה ממיכל פתוח (20 מעלות צלזיוס)
מקסימום לחץ הזנה

נתוני ביצוע
לחץ בעבודה

לחץ-יתר מקסימלי בהפעלה
גודל פיה

קצב זרימה
שאיבת דטרגנט פנימה

עוצמת רתע מקסימלית של אקדח התזה ידני

וולט

הרץ

קילוואט

 אום

ממ"ר

מעלות צלזיוס

ליטר/שעה (ליטר/דקה)

מטר

MPa (bar)

MPa (bar)
MPa (bar)

ליטר/שעה (ליטר/דקה)

ליטר/שעה (ליטר/דקה)

N

m/s2

m/s2

m/s2

dB(A)

dB(A)

dB(A)

ליטר

מ"מ

מ"מ

מ"מ

ק"ג

230

1~50

3,1

16

(0,302+J0,189)

2,5

60

700 (12)

0,5

1 (10)

15 (150)

19 (190)

034

560 (9,3)

0...35 (0...0,6)

21

<2,5

<2,5

1
72

1

86

0,35

SAE 15W40

360

375

925

23

מפרט טכני

V

Hz

kW

A

 Ohm

mm2
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