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 ההדרכה לפני השימוש ןחובה לקרוא את עלו

 

 לקוח נכבד,

 נמצאים חלקיו כל כי ודא, היטב המכשיר את בדוק. 
 הראשון השימוש לאחר בחזרה מכשיר תקבל ולא המכשיר את תחליף לא החברה. 
 רותיהש בתחנות ורק  אך יבוצע אחריות במסגרת מכשיר תיקון. 
 הלקוח חשבון ועל בלבד הלקוח י"ע וממנה למעבדה המכשיר העברת. 
 כגון( נלווים) חיצוניים אביזרים מכסה אינה שהאחריות להדגיש מבקשים אנו :

 .וכדומה מתכלים חלקים, גומיות, פלסטיקה, שברים
 ובניגוד אחרת למטרה במכשיר שימוש כל!  בלבד  ביתי  לשימוש  מיועד  המכשיר 

 .אחריותידי ה-על סהומכ אינו השימוש להוראות
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לפני שימוש ראשון במכשיר אנא קרא את 
הוראות ההפעלה המקוריות האלה ואת 

הוראות הבטיחות המצורפות. המשך בהתאם. שמור 
על הוראות ההפעלה והוראות הבטיחות לשימוש עתידי 

במכשיר, או למשתמשים נוספים.
להלן קוד QR לקישור להוראות ההפעלה.

הוראות כלליות

סכנה

אזהרה

זהירות

שים לב
מצב מסוכן אפשרי שיכול להוביל לנזק לרכוש.

סכנה מיידית שעלולה לגרום לפציעות חמורות או אפילו 
למוות.

מצב מסוכן אפשרי, שיכול להוביל לפציעות חמורות או 
אפילו למוות. 

מצב מסוכן אפשרי שיכול להוביל לפציעות קלות.

רמות סכנה

הוראות בטיחות לרובוט הניקוי

בנוסף להערות שבהוראות ההפעלה, יש להיצמד לתקנות 
הבטיחות הכלליות ולתקנות למניעת תאונות הקיימות 

בחוק.
IEC 60825-  מכ"ם הלייזר של המכשיר תואם לתקן
1:2014 למוצר לייזר מסוג 1 ולא פולט קרינת לייזר 

מסוכנת לאדם.

     סכנה - סכנת חנק. שמור על יריעת האריזה מחוץ 
להישג ידם של ילדים. - אסור לעבוד באווירה נפיצה - 

אל תפעיל את המכשיר בחדרים שבהם יש באוויר גזים 
דליקים, של בנזין, שמן חימום, טינר צבע, ממסים, נפט 

או ספירט )סכנת פיצוץ(. - אל תפעיל את המכשיר בחדר 
שבו יש אש דולקת או גחלים באח פתוח ללא השגחה. 

      אזהרה -  אנשים בעלי יכולות פיזיות, מנטליות 
ותחושתיות מוגבלות ואנשים חסרי ניסיון ו/או כשרים 

יכולים להשתמש במכשיר רק אם משגיחים עליהם באופן 
מתאים, או אם הודרכו על שימוש בטיחותי במכשיר על- 

ידי אדם האחראי לבטיחותם, והבינו את הסכנות הכרוכות 
בשימוש בו. 

- ילדים יכולים להשתמש במכשיר זה רק אם הם מעל לגיל 
שמונה, והם עובדים תחת פיקוח של אדם האחראי על 

בטיחותם, או אם קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במכשיר 
זה והבינו את הסכנות הכרוכות בשימוש בו. -

יש להשגיח על ילדים כדי למנוע מהם לשחק במכשיר. -
ילדים יכולים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה רק תחת 

השגחה.
- המכשיר מכיל רכיבים חשמליים. אל תנקה את המכשיר 

תחת מים זורמים. - לפני כל פעולה של טיפול ותחזוקה 
כבה את המכשיר והוצא את התקע מהשקע. - אל תפתח 

את אריזת הסוללה. תיקונים יש לבצע רק על-ידי צוות 
מיומן. - ניתן לטעון את המכשיר רק עם המטען של תחנת 

ההטענה, מספר חלק: 9.773-007.0.
      

     זהירות - עבודות תיקון ועבודות על רכיבים 
חשמליים צריכות להתבצע רק שירות הלקוחות המוסמך 
- כבה את המכשיר והוצא את התקע מהשקע לפני ביצוע 
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כל עבודה של ניקוי/תחזוקה. - קיימת סכנת פציעה כאשר 
לובשים לבוש רופף, השיער חופשי, או יש תכשיטים 
שעלולים להיתפס על-ידי חלקים נעים של המכשיר.  

הרחק ביגוד ותכשיטים מחלקים נעים של המכשיר וקשור 
שיער ארוך. - סכנת פציעה. אל תיגע אף פעם במברשת 

המסתובבת של המכשיר, בכלי או אצבעות בעת פעולתה.- 
היה מודע לסכנת מעידה כתוצאה מתנועת הרובוט 

בסביבה. - סכנת תאונות ופציעה. קח בחשבון את משקל 
המכשיר בעת העברתו ואחסונו. ראה פרק "מפרט טכני". 

- אמצעי בטיחות קיימים לשם הגנתך, לעולם אל תשנה או 
תעקוף אותם.

שים לב -  אל תשתמש בחומרי ניקוי שורטים, זכוכית 
או חומרי ניקוי כלליים לניקוי המכשיר.  - אל תפעיל את 

המכשיר בטמפרטורה של מתחת ל-00.    - השתמש 
במכשיר רק בתוך הבית. אל תפעיל את המכשיר בחדרים 
שבהם מופעלת מערכת אזעקה או חיישן תזוזה. - הגן על 
המכשיר מתנאי מזג אוויר קיצוניים, לחות וחום. - הפעל 

את המכשיר רק בטמפרטורות מ-00 ל-350. 
- נזק למכשיר.  אל תעמוד על המכשיר ואל תניח עליו 

ילדים, חפצים או חיות מחמד. - עצמים, כמו שולחנות, 
או חלקי ריהוט קטנים, עלולים ליפול אם המכשיר נתקל 

בהם. - המכשיר עלול להסתבך בכבלים חשמליים, מפות, 
חבלים וכו' ולהפיל חפצים. - אסוף את כל הכבלים מן 
הרצפה לפני שימוש במכשיר, כדי למנוע ממנו לגרור 

אותם בשעת הניקוי. - אסוף גם את כל החפצים הקטנים 
או השבירים, כמו צנצנות, כדי למנוע מהמכשיר מלהיתקל 
בהם ולגרום נזק. - אל תשתמש במכשיר באזורים גבוהים 

מן הרצפה, כמו על הספה -  חסום את כל האזורים 
שבהם יש סכנה שהמכשיר ייפול, כמו מדרגות או גלריות 
ללא מחסום. - אל תשתמש במכשיר על רצפות רטובות 

או דביקות. - אל תשתמש במכשיר לניקוי שטיחים עם 
שיער גבוה. - נזק למכ"ם הלייזר )LiDAR(. - אל תניח את 

המכשיר הפוך )אסור שהמארז של המכ"ם ייגע ברצפה או 
במשטח קשה(. -אל תישא את המכשיר תוך אחיזה בכיסוי 
המכ"ם. - אל תאסוף חלקים חדים או גדולים עם המכשיר, 

כמו שברי זכוכית, חצץ או חלקי צעצועים. - אל תתיז 
כל תרסיס על המכשיר והבטח שמיכל האבק יבש לפני 

הרכבת המכשיר. - אחסן את המכשיר, טעון במלואו וכבה 
אותו במקום קריר ויבש.

הערה: לשטיחים שחורים יכולה להיות השפעה שלילית 
על נהיגת המכשיר.

הוראות בטיחות לתחנת הטעינה

      סכנה - חבר את המכשיר רק למקור כוח עם 
זרם חליפין. המתח שמצוין על תווית המכשיר צריך 

להתאים למתח של מקור הכוח. - מסיבות של בטיחות, 
אנו ממליצים להפעיל את המכשיר רק דרך מפסק פחת 

)מקסימום 30 מיליאמפר(. - לעולם אל תיגע בתקע 
ובשקע בידיים רטובות.

      אזהרה - ניתן לחבר את המכשיר רק לרשת חשמל 
 IEC שהותקנה על-ידי חשמלאי מוסמך בהתאם לתקן

60364-1. - בדוק שהמתח ברשת מתאים לזה של התווית 
של המטען. 

- סכנת קצר חשמלי. שמור על חפצים מוליכים, כמו 
מברג, הרחק ממגעי ההטענה. - סכנת קצר חשמלי. 

נקה את המגעים של תחנת הטעינה רק על יבש. - הטען 
את המכשיר רק עם המטען המקורי המצורף למכשיר, 

המאושר על-ידי קרשר. - סכנת פיצוץ. אל תטען סוללות 
לא נטענות. - בדוק אם כבל החשמל ניזוק לפני כל 

הפעלה. אל תשתמש בכבל שניזוק, אלא החלף אותו 
בכבל מאושר חדש. ניתן להשיג כבל מאושר אצל סוכן 

המכירה. - בנוגע לרובוט מדגם RCV-3:  רק רובוט כזה 
ניתן להטעין.  - בנוגע לרובוט מדגם RCV-5:  רק רובוט 

כזה ניתן להטעין.  

שים לב - השתמש בתחנת הטעינה רק בתוך הבית. 
- אל תמקם את תחנת הטעינה ליד מקור חום, או תנור. 
- אחסן את תחנת הטעינה רק בתוך חדר, במקום קריר 

ויבש. הטען את הרובוט לפחות פעם בחודש כדי להימנע 
מפריקה של הסוללה. - כבה את תחנת הטעינה לפני כל 

עבודה של טיפול ותחזוקה. 

האריזה ניתנת למיחזור. אל תיפטר מן האריזה 
דרך האשפה הביתית, אלא היפטר ממנה על-ידי 

מיחזור.
מכשירים ישנים מכילים רכיבים בעלי ערך הניתנים 

למיחזור. סוללות ואריזות של סוללות מכילות חומרים 
שאסור לשחרר לסביבה. לכן, היפטר ממכשירים ישנים 

סוללות ואריזות סוללות בעזרת מערכות איסוף מתאימות.
היצמד להמלצות המחוקק בנוגע לטיפול בסוללות ליתיום-

איון. היפטר מאריזות סוללות פגומות בהתאם לתקנות 
הקיימות.

הערות בנוגע למרכיבים )REACH( תמצא מידע שוטף על 

www.kaercher.com/REACH :המרכיבים בכתובת

השימוש המיועד

המכשיר מורכב משתי יחידות, תחנת הטענה ורובוט ניקוי 
המופעל בסוללה.

- המכשיר מיועד לניקוי אוטומטי מלא של טקסטיל וחיפוי 
רצפה קשה בבית. הוא יכול לשמש ,תחזוקה אוטמטית  

מתמשכת של כל חיפויי הרצפה.
- מכשיר זה פותח לשימוש בבית פרטי ולא מיועד לעומס 

של שימוש תעשייתי.

הגנת הסביבה

אביזרים וחלקי חילוף

השתמש רק באביזרים וחלקי חילוף מקוריים. הם 
מבטיחים שהמכשיר יפעל ללא תקלות ובביטחה.

מידע על אביזרים וחלקי חילוף תמצא ב:
www.kaercher.com 

היקף המשלוח

היקף המשלוח של המכשיר מוצג על גבי האריזה. כאשר 
אתה פותח את האריזה בדוק שהתכולה שלמה. אם 

חלקים חסרים או ניזוקו כתוצאה מן ההובלה, אנא הודע 
לסוכן שלך.

2
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תיאור המכשיר

תיאור  פונקציונלי

התחלת העבודה
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ראה איורים בעמודים הראשונים של החוברת המקורית

A איור

3

חיישן התנגשות

חיישן אינפרא אדום

)LiDAR( חיישן מכ"מ

מכסה עליון

מברשת צד

גליל היגוי

תא הסוללה

מברשת

חיישן נפילה

בד ניגוב

מחזיק בד ניגוב

מסופי סוללה

כיסוי מברשת

כפתור הדלקה/כיבוי

כפתור "חזור לתחנת ההטענה".

כלי ניקוי

מיכל אבק - שניים באחד - עם מאגר מים

מיכל אבק

תחנת הטענה

תקע החשמל

המכשיר כולל תחנת הטענה ורובוט ניקוי המופעל עם 
סוללה. הרובוט מקבל את האנרגיה שלו מסוללה מובנית 

הניתנת להטענה. הרובוט יכול לנקות במשך עד 120 
דקות עם הטענה אחת של הסוללה. הוא חוזר באופן 

אוטומטי לתחנת ההטענה כדי להיטען כאשר הסוללה 
מתרוקנת.

הרובוט נע באופן שיטתי. הוא סורק את החדר עם 
חיישן לייזר ומנקה את החדר צעד אחר צעד. הוא נמנע 

ממכשולים שגבוהים לפחות כמו המגדל החיישן.
העיצוב השטוח של הרובוט מאפשר לו לנקות מתחת 

לרהיטים כמו מיטות, ספות וארונות. לרובוט יש חיישני 
נפילה, שמבחינים במדרגות ומונעים נפילה, וכן חיישני 

התנגשות, שמבחינים במכשולים ונמנעים מהם.
הסוללה של הרובוט מוטענת בתחנת ההטענה. אם 

הרובוט מתחיל בעבודה מתחנת ההטענה, הוא שב אליה 
כאשר הטענת הסוללה נמוכה מדי. 

כאשר תהליך ההטענה מסתיים, הרובוט עוזב באופן 
אוטומטי את התחנה וממשיך בעבודת הניקוי. הרובוט גם 

חוזר לתחנת ההטענה לאחר שהוא מסיים את הניקוי.

תצוגות מצב

תפקודים

מצב שינה

מצב שגיאה

מצב "נא לא להפריע"

התקנת מברשת הצד

מצב תצוגת לד

נהיגה אוטונומית אור כחול

נהיגה אוטונומית הופסקה הבהוב איטי בצבע כחול

WLAN מצב חיבור הבהוב מהיר בצבע כחול

הרובוט בהטענה הבהוב איטי בצבע ירוק

הרובוט הוטען במלואו, או 
מחובר בהצלחה

אור ירוק

הסוללה ריקה מדי כדי 
להתחיל

הבהוב איטי בצבע אדום

מצב שגיאה הבהוב מהיר בצבע אדום

הרובוט עובר באופן אוטומטי למצב שינה לאחר חמש 
דקות של חוסר פעילות. לחץ על כפתור כלשהו כדי 

להעירו.
- הרובוט לא עובר למצב שינה כאשר הוא בתחנת 

ההטענה.
- הרובוט כבה אוטומטית אם הוא במצב שינה יותר משש 

שעות.

אם הרובוט נתקל בשגיאה בזמן פעולתו, התצוגה 
מהבהבת באדום ונשמע צליל.

לפתרון, ראה פרק "פתרון תקלות". אם לא ננקטת פעולה 
בתוך חמש דקות, הרובוט עובר למצב שינה.

מצב "נא לא להפריע" נקבע כברירת מחדל. במצב זה 
הרובוט לא ממשיך את פעולת הניקיון שהופסקה, אינו 

מבצע עבודת ניקוי שתוכננה ואינו מזהיר בצליל.
ניתן לבטל את מצב "נא לא להפריע" באפליקציה. הורדת 
 WLAN האפליקציה מתוארת בפרק "חיבור רובוטים עם

ואפליקציה.

B איור
1. הפוך את הרובוט.

הערה
כדי להימנע מנזק, על תניח את הרובוט על חיישן הלייזר.

2. התאם את מברשת הצד.
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התקנת תחנת ההטענה

חיבור הרובוט עם תחנת ההטענה

חיבור הרובוט עם WLAN ואפליקציה

התקנת מיכל האבק - שניים באחד - עם מאגר המים

התקנת  מחזיק מטלית הניגוב עם המטלית

הסרת מיכל האבק - שניים באחד - עם מאגר המים

    אזהרה
ניתן להטעין את רובוט RCV-3 רק בתחנת ההטענה - 

חלק מספר: 9.773-007.0.
- בחר את מיקום התחנה, כך שהרובוט יוכל להגיע אליה 

בקלות.
- הבטח שיש מרחק של לפחות חצי מטר מימין ומשמאל 

לתחנה ולפחות 1.5 מטר מקדימה.
- המיקום צריך להיות חשוף לאור שמש ישיר. 

1. קבע את תחנת ההטענה.
C איור

2. הכנס את התקע של  כבל המכשיר למחזיק הכבל של 
תחנת ההטענה.

D איור
חבר את התקע לשקע החשמל.

E איור
1. הנח את הרובוט על הרצפה לפני תחנת ההטענה. 

2. לחץ והחזק את כפתור ההדלקה למשך שלוש שניות. 
הרובוט נדלק.

3. כאשר התצוגה נדלקת, הנח את הרובוט על תחנת 
ההטענה והבטח שמגעי ההטענה במגע טוב.

לאחר התחלת העבודה הראשונה, הרובוט נע אוטומטית 
לתחנת ההטענה.

ניתן לשלוט ברובוט בעזרת כפתורים על המכשיר, או 
.WLAN בעזרת אפליקציה תוך שימוש בהתקן נייד תומך

כדי להיות מסוגל להשתמש בכל הפונקציות הזמינות אנו 
ממליצים לשלוט על המכשיר בעזרת האפליקציית הרובוט 

הביתי של קרשר. 
לפני שאתה מוריד את האפליקציה, הבטח שיש לך את 

הפריטים הבאים:
 - מכשיר נייד המחובר לאינטרנט.

- הנתב WLAN 2.4 GHz מופעל. 
.WLAN מובטח כיסוי מספיק של -

הורד את האפליקציה מחנות אפל סטור, או מחנות גוגל 
פליי.

גוגל פליי ואנדרואיד הם סימנים מסחריים, או סימנים 
מסחריים רשומים של גוגל.

אפל ואפל סטור הם סימנים מסחריים, או סימנים 
מסחריים רשומים של אפל.

אפליקציית הרובוטים של קרשר מציעה את הפונקציות 
הבאות, בין היתר:

- מיפוי החדרים וכמה קומות
- קביעת לוח זמנים

- הגדרת איזורים שאין להיכנס אליהם וקירות וירטואליים
- הערות על תקלות או תפקוד גרוע והתקדמות הניקוי

- קביעת העדפות ניקוי )מצבי שאיבה(
- יצירת אזורי ניקוי

- הפעלה וביטול של מצב "נא לא להפריע"
- שאלות שנשאלות בדרך כלל ופתרון תקלות

- פרטי קשר למרכזי קרשר

:WLAN-חיבור הרובוט עם האפליקציה של קרשר ו

1. הורד את אפליקציית קרשר. 
2. פתח את האפליקציה.

3. צור חשבון משתמש )אם לא נרשמת קודם(.
הוסף את הרובוט הרצוי.

5. עקוב באפליקציה אחר ההוראות צעד אחר צעד.

מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים יכול להכיל כמות 
קטנה של מים עודפים בגלל בקרת האיכות. זה מצב 

נורמלי.
השתמש במיכל האבק עם מאגר המים כאשר אתה רוצה 

לנקות על יבש יחד עם רטוב.
לניקוי על יבש, הסר את מטלית הניגוב ואת מחזיק 

המטלית. ראה פרק "הסרת מחזיק המטלית יחד עם 
המטלית".

F איור
1. פתח את הכיסוי למעלה.

2. לחץ על מיכל האבק שניים באחד עם מאגר המים 
למקומו עד שנשמע קליק.

3. סגור את הכיסוי.

G איור
1. פתח את הכיסוי העליון.

2. לחץ על הלשונית.
3. הסר את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר המים.

1. חבר את מטלית הניגוב אל המחזיק שלה.
H איור

א. לחץ את מטלית הניגוב לתוך המחזיק.
ב. לחץ על הוו ורצועת הלולאה.

2. התקן את מחזיק המטלית.
I איור

א. לחץ על הלשוניות ביחד.
ב. דחף את מחזיק המטלית אופקית לתוך הרובוט עד 

שהוא ננעל למקומו בקליק.  
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הסרת מחזיק מטלית הניגוב עם המטלית

התקנת מיכל האבק

הסרת מיכל האבק

WLAN-חבר מחדש את חיבור ה

שחזור קביעות המפעל

הדלקת הרובוט

קביעת מצבי ניקוי

קביעת קירות וירטואליים

הפעלת מיפוי

קביעת אזורי ניקוי

1. לחץ על כפתור כלשהו. הרובוט עוצר פעולתו.
2. הסר את מחזיק המטלית. 

J איור
א. לחץ על הלשוניות ביחד.

ב. הסר את מחזיק המטלית.
משוך את המטלית מתוך המחזיק שלה.

התקן את מיכל האבק אם ברצונך לנקות על יבש. לניקוי 
יבש, הסר את מחזיק המטלית יחד עם המטלית, ראה 

פרק "הסרת מחזיק המטלית עם המטלית".
K איור

1. פתח את הכיסוי העליון.
2. לחץ על מיכל האבק למקומו עד הישמע קליק חיבור.

3. סגור את הכיסוי.

L איור
1. פתח את הכיסוי העליון.

2. לחץ על הלשונית.
3. הסר את מיכל האבק.

אם עברת לנתב חדש, או שינית את הסיסמה שלך 
ב-WLAN, עליך להתחבר מחדש לחיבור ה-WLAN של 

הרובוט.
הערה

רק רשתות WLAN  2.4 GHz נתמכות.
1. הדלק את הרובוט, ראה פרק "הדלקת הרובוט".
2. לחץ על כפתור ההדלקה וכפתור "חזור לתחנת 

ההטענה" ביחד למשך 7 שניות, עד שנשמע קול: "אתחול 
של חיבור WLAN וכניסה למצב קונפיגורציה של הרשת".
3. חבר את הרובוט לתחנת ההטענה, ראה פרק "חיבור 

הרובוט אל תחנת הטעינה".

1. לחץ והחזק את כפתור "חזור לתחנת הטענה" למשך 5 
שניות, עד להישמע אות.

2. לחץ שוב והחזק את כפתור "חזור לתחנת הטענה" 
למשך 5 שניות, עד להישמע אות.

קביעות המפעל שוחזרו.

קירות וירטואליים ואזורים מוגבלים מונעים מהרובוט את 
הכניסה לאזורים שלא צריך לנקות. קירות וירטואליים 

ניתן לקבוע רק באפליקציה. הורדת האפליקציה מתוארת 
בפרק "חיבור הרובוט עם WLAN ואפליקציה". 

- עקוב אחר ההוראות באפליקציה צעד אחר צעד.

הרובוט מנקה רק באזורים שנבחרו. אזורי ניקוי ניתן 
לקבוע רק באפליקציה. הורדת האפליקציה מתוארת 

בפרק "חיבור הרובוט עם WLAN ואפליקציה". 
- עקוב אחר ההוראות באפליקציה צעד אחר צעד.

הרובוט מתחיל את פעולתו מתחנת ההטענה ומעדכן 
באופן אוטומטי את המפה שלו לאחר השלמת מטלת ניקוי 

ואחרי הטענה.
ניתן לקבוע מיפוי רק באפליקציה. הורדת האפליקציה 
מתוארת בפרק "חיבור הרובוט עם WLAN ואפליקציה". 

הערה
כדי להימנע מאיבוד המפה, חכה כמה שניות לאחר 

המיפוי הראשון עד שהמפה נשמרת.
- עקוב אחר ההוראות באפליקציה צעד אחר צעד.

הפעלה

שים לב
נזק בגלל לחות

לפני הטענת הרובוט וכאשר אינו בשימוש הסר את 
מטלית הניגוב עם המחזיק שלה. ראה פרק "הסרת 

המטלית עם המחזיק שלה".
לפני הטענת הרובוט וכאשר אינו בשימוש הסר גם את 
מיכל האבק, שניים באחד, עם מאגר המים. ראה פרק 

"הסרת מיכל האבק שניים באחד עם מאגר המים".
הגן על שטיחים בעזרת קירות וירטואליים, ראה פרק 

"קביעת קירות וירטואליים".

הערה
אם הרובוט לא נדלק בגלל טעינה נמוכה מדי הנח אותו 

ישירות על תחנת ההטענה. ראה פרק "התחלת העבודה".
1. לחץ על כפתור ההדלקה ברציפות כאשר הרובוט נמצא 

נמצא בהמתנה ולא על תחנת ההטענה. האור בתצוגה 
מהבהב למשך כ-15 שניות בזמן שהרובוט מאתחל ואז 

דולק רצוף.
הרובוט מוציא אות שמע כאשר האתחול הושלם.

2. הנח את הרובוט ישירות על תחנת ההטענה.
3. לחץ על כפתור ההדלקה.

באתחול ראשוני הרובוט מתחיל למפות את השטח. 
בהפעלה, הרובוט מתחיל לנקות.

מצבי ניקוי ניתן לקבוע רק באפליקציה. הורדת 
 WLAN האפליקציה מתוארת בפרק "חיבור הרובוט עם

ועם האפליקציה".
מצבי הניקוי הבאים זמינים:

- ניקוי יבש
- ניקוי משולב

- ניקוי רטוב
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ניתן לקבוע את עוצמת השאיבה וכמות המים בכל מצב 
ניקוי.

עוצמת שאיבה:
- שקטה
- רגילה

- בינונית
- טורבו

כמות המים:
- נמוכה

- בינונית
- גבוהה

כיבוי הרובוט

ניגוב רטוב

הפסקה בעבודה

שליחה ידנית של הרובוט להטענה חוזרת

ניגוב יבש

מילוי מים

הערה
לא ניתן לכבות את הרובוט כאשר הוא על תחנת ההטענה.

הערה
לפני הפסקות גדולות בעבודה הטען את הרובוט עד 

הסוף.

שים לב
נזק כתוצאה מלחות

הסר את מטלית הניגוב והמחזיק שלה. ראה פרק "הסרת 
המטלית ומחזיק המטלית".

הסר את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר המים. ראה 
פרק "הסרת מיכל האבק שניים באחד עם מאגר המים".
1. השאר את כפתור ההדלקה/כיבוי לחוץ כאשר הרובוט 

נמצא בהמתנה ולא על תחנת ההטענה.
הרובוט ייכבה.

1. לחץ על כפתור כלשהו בזמן הניקוי.
הרובוט עוצר עבודתו.

2. לחץ על כפתור ההדלקה/כיבוי.
הרובוט ממשיך לעבוד.

3. לחץ על כפתור "חזור לתחנת ההטענה".
הניקוי מתבטל והרובוט חוזר לתחנת ההטענה.

1. אם הרובוט נע, לחץ על כפתור כלשהו.
הרובוט עוצר פעולתו.

2. לחץ על כפתור "חזור לתחנת ההטענה".
הרובוט נע אל תחנת ההטענה להטענה חוזרת.

הרובוט חוזר באופן אוטומטי אל תחנת ההטענה להטענה 
חוזרת כאשר הוא מסיים את מטלת ניקוי, או אם ההטענה 

שלו נמוכה מדי בזמן תהליך הניקוי.

1. רוקן את מיכל האבק אם יש צורך. ראה פרק "ריקון 
מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים".

2. הכנס את מטלית הניגוב לתוך המחזיק שלה. ראה פרק 
"התקנת מחזיק מטלית הניגוב עם המטלית".

3. לחץ על כפתור הדלקה/כיבוי.
הרובוט מתחיל לנקות.

הערה
לאחר ריקון מאגר המים, יכולות להישאר טיפות בצינורות. 

אם הרובוט מתחיל בעבודה עם מאגר מים ריק, הטיפות 
האלה משתחררות.

שים לב
נזק למיכל האבק שניים באחד בגלל קורוזיה 

וחומרים כימיים
אל תשים דטרגנטים, חומרי חיטוי, או חומרי ניקוי אחרים 

לתוך מיכל האבק שניים באחד.
אל תשפוך מים חמים לתוך מיכל האבק שניים באחד.

אל תשקיע את מיכל האבק שניים באחד במים.
1. לחץ על כפתור כלשהו.

הרובוט נעצר.
2. הסר את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר המים.

G איור
א. פתח את הכיסוי למעלה.

ב. לחץ על הלשונית.
ג. הסר את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.

3. מלא מים.
M איור

א. משוך את מכסה הגומי.
ב. מלא עם מים.

ג. לחץ על מכסה הגומי כלפי למטה.
4. התקן את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.

F איור
א. לחץ על מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים לתוך 

מקומו עד שיישמע קליק.
ב. סגור את הכיסוי העליון.

5. הרטב את מטלית הניגוב תחת מים זורמים וסחט 
להוצאת מים עודפים.

6. התקן את המטלית הניגוב. ראה פרק "הסרת מטלית 
הניגוב והמחזיק שלה".

7. לחץ על כפתור הדלקה/כיבוי.
הרובוט יתחיל לנקות.

1. לחץ על כפתור כלשהו.
הרובוט יעצור.

2. הסר את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.
G איור

א. פתח את הכיסוי העליון.
ב. לחץ על הלשונית.

ג. הסר את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.
3. מלא מים.

M איור
א. משוך את מכסה הגומי.

ב. מלא עם מים.
ג. לחץ על מכסה הגומי כלפי למטה.

4. התקן את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.
F איור

א. לחץ על מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים לתוך 
מקומו עד שיישמע קליק.

ב. סגור את הכיסוי העליון.
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5. לחץ על כפתור הדלקה/כיבוי.
הניקוי ממשיך.

ריקון מיכל האבק שניים באחד עם מאגר המים

ריקון מיכל האבק

ניקוי

הוראות בטיחות להעברה

ניקוי מטלית הניגוב

1. לחץ על כפתור כלשהו.
הרובוט יעצור.

2. הסר את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.
G איור

א. פתח את הכיסוי העליון.
ב. לחץ על הלשונית.

ג. הסר את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.

3. רוקן את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.
N איור

א. פתח את תריס הפילטר.
ב. הסר את תריס הפילטר.

ג. רוקן את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.
ד. התאם את תריס הפילטר.
ה. סגור את תריס הפילטר.

4. התקן את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.
F איור

א. לחץ על מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים לתוך 
מקומו עד שיישמע קליק.

ב. סגור את הכיסוי העליון.
5. לחץ על כפתור הדלקה/כיבוי.

הניקוי ממשיך.

1. לחץ על כפתור כלשהו.
הרובוט יעצור.

2. הסר את מיכל האבק.
L איור

א. פתח את הכיסוי העליון.
ב. לחץ על הלשונית.

ג. הסר את מיכל האבק.

3. רוקן את מיכל האבק.
O איור

א. קפל את הלשונית למטה.
ב. רוקן את מיכל האבק.

ג. קפל את הלשונית כלפי מעלה עד שהיא ננעלת 
למקומה בקליק.

4. התקן את מיכל האבק.
K איור

א. לחץ על מיכל האבק למקומו עד להישמע קליק.
ב. סגור את הכיסוי העליון.

5. לחץ על כפתור הדלקה/כיבוי.
הניקוי ממשיך.

ניתן לנקות את מטלית הניגוב בתהליך ניקוי.
1. לחץ על כפתור כלשהו.

הרובוט נעצר.
2. הסר את מחזיק המטלית.

J איור
א. לחץ על שתי הלשוניות יחד.

ב. הסר את מחזיק המטלית.
ג. משוך את המטלית מתוך המחזיק שלה.

3. נקה את מטלית הניגוב.
4. התקן את המטלית. ראה פרק "התקנת מטלית הניגוב 

עם המחזיק שלה".
5. לחץ על כפתור הדלקה/כיבוי.

הניקוי ממשיך.

שים לב
נזק לרובוט עקב אריזה לא נכונה.

אל תאחסן את הרובוט כשהוא הפוך. למארז של מכ"מ 
הלייזר אסור לבוא במגע עם הרצפה או עם עצמים 

אחרים.
אל תניח חפצים כלשהם על הרובוט.

אחסן את הרובוט, כשהוא מוטען במלואו ובמצב כבוי, 
במקום קריר ויבש.

הערה
כדי להימנע מפריקה עמוקה של הסוללה, הטען את 

הרובוט במלואו לאחר חמישה חודשים לפחות.
1. נקה את הרובוט. ראה פרק "ניקוי".

2. הטען את הרובות במלואו. ראה פרק "שליחה ידנית של 
הרובוט להטענה".

3. נתק את המטען מהשקע והתחנה.
4. כבה את הרובוט. ראה פרק "כיבוי הרובוט".

5. אחסן את הרובוט במקום קריר ויבש.

העברה

אחסון

טיפול ושירות

אם הדבר אפשרי, העבר והחזר את המכשיר באריזתו 
המקורית. אנא צור קשר עם שירות הלקוחות אם אין לך 

את האריזה המקורית.

סוללת הליתיום-איון כלולה בתקנות של הדרישות 
מסחורות מסוכנות.

ניתן להעביר אריזת סוללות לא פגומה ומתפקדת על-ידי 
המשתמש בתחבורה ציבורית ללא הגבלות נוספות.

כאשר משלחים לצד שלישי )חברות שילוח( יש לעמוד 
בדרישות מיוחדות לאריזה ותווית.

שים לב לתקנות הארציות.

1. לחץ על כפתור כלשהו.
הרובוט ייעצר.

2. הסר את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.
G איור

א. פתח את הכיסוי העליון.
ב. לחץ על הלשונית.

ג. הסר את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.

3. נקה את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.

ניקוי מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים
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P איור
א. פתח את תריס הפילטר.
ב. הסר את תריס הפילטר.

ג. רוקן את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.

ד. נקה את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.
ה. התאם את תריס הפילטר.

ו. סגור את תריס הפילטר.
4. התקן את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים.

F איור
א. לחץ על מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים לתוך 

מקומו עד שיישמע קליק.
ב. סגור את הכיסוי העליון.

5. לחץ על כפתור הדלקה/כיבוי.
הניקוי ממשיך.

ניקוי מיכל האבק

ניקוי המברשת

ניקוי הפילטר

החלפת רכיבים

ניקוי מברשת הצד

ניקוי חיישני הנפילה

החלפת הפילטר

1. לחץ על כפתור כלשהו.
הרובוט ייעצר.

2. הסר את מיכל האבק.
L איור

א. פתח את הכיסוי העליון.
ב. לחץ על הלשונית.

ג. הסר את מיכל האבק.

3. נקה את מיכל האבק.
Q איור

א. קפל את הלשונית למטה.
ב. רוקן את מיכל האבק.

ג. פתח את תריס הפילטר.

ד. הסר את תריס הפילטר.
ה. נקה את מיכל האבק.

ו. התאם את תריס הפילטר.
ז. סגור את תריס הפילטר.

ח. קפל את הלשונית כלפי מעלה עד שהיא ננעלת 
למקומה בקליק. 

4. התקן את מיכל האבק.
K איור

א. לחץ על מיכל האבק למקומו עד להישמע קליק.
ב. סגור את הכיסוי העליון.

5. לחץ על כפתור הדלקה/כיבוי.
הניקוי ממשיך.

אנו ממליצים לנקות את הפילטר באופן קבוע. הדבר מונע 
ממנו להיסתם.

1. לחץ על כפתור כלשהו.
הרובוט נעצר.

2. הסר את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים, או 
מיכל האבק. ראה פרק "הסרת מיכל האבק שניים באחד 

עם מאגר מים, או מיכל האבק".
3. הסר את הפילטר.

R איור
א. פתח את תריס הפילטר.
ב. הסר את תריס הפילטר.

ג. רוקן את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים, או 
מיכל האבק.

4. נקה את הפילטר תחת מים זורמים בעזרת הכלי 
המסופק.

5. המתן שהפילטר יתיבש לגמרי.
6. התקן את הפילטר.

S איור
א. התאם את הפילטר.

ב. התאם את תריס הפילטר.
ג. סגור את תריס הפילטר.

7. התקן את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים, או 
מיכל האבק. ראה פרק "התקנת מיכל האבק שניים באחד 

עם מאגר מים, או מיכל האבק".

8. לחץ על כפתור הדלקה/כיבוי.
הניקוי ממשיך.

1. הסר את המברשת.
T איור

א. לחץ על הלשוניות יחד.
ב. הסר את כיסוי המברשת.

ג. הסר את המברשת.
ד. הסר את המיסב של המברשת.

2. נקה את המברשת והמיסב שלה עם כלי הניקוי 
המסופק.

3. התקן את המברשת.
U איור

א. התאם את מיסב המברשת.
ב. התאם את המברשת.

ג. התאם את מכסה המברשת ולחץ אותו למטה עד שהוא 
ננעל למקומו בקליק. 

1. הסר את מברשת הצד.
V איור

2. נקה את מברשת הצד.
3. התקן את מברשת הצד.

B איור

נקה את חיישני הנפילה מדי חודש.
W איור

1. נגב את חיישני הנפילה עם טלית רכה.

אנו ממליצים להחליף את הפילטר לאחר 3 עד 6 
חודשים.

1. לחץ על כפתור כלשהו.
הרובוט נעצר.

2. הסר את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים, או 
מיכל האבק. ראה פרק "הסרת מיכל האבק שניים באחד 

עם מאגר מים, או מיכל האבק".
3. הסר את הפילטר.

R איור
א. פתח את תריס הפילטר.
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ב. הסר את תריס הפילטר.
ג. הסר את הפילטר.

4. התקן פילטר חדש.
S איור

א. התאם את הפילטר.
ב. התאם את תריס הפילטר.

ג. סגור את תריס הפילטר.
5. התקן את מיכל האבק שניים באחד עם מאגר מים, או 

מיכל האבק. ראה פרק "התקנת מיכל האבק שניים באחד 
עם מאגר מים, או מיכל האבק".
6. לחץ על כפתור הדלקה/כיבוי.

הניקוי ממשיך.

החלפת המברשת

החלפת מברשת הצד

החלפת הסוללה הנטענת

אנו ממליצים להחליף את המברשת לאחר 6 עד 12 
חודשים.

1. הסר את המברשת.
T איור

א. לחץ על הלשוניות יחד.
ב. הסר את כיסוי המברשת.

ג. הסר את המברשת.
ד. הסר את המיסב של המברשת.

2. התקן מברשת חדשה.
U איור

א. התאם את מיסב המברשת.
ב. התאם את המברשת.

ג. התאם את מכסה המברשת ולחץ אותו למטה עד שהוא 
ננעל למקומו בקליק. 

אנו ממליצים להחליף את מברשת הצד לאחר 3 עד 6 
חודשים.

הערה
כדי להימנע מנזק, אל תניח את הרובוט על חיישן הלייזר.

1. הפוך את הרובוט.
2. הסר את מברשת הצד.

V איור
3. התקן מברשת צד חדשה. 

B איור

אם הרובוט חוזר לתחנת ההטענה באופן קבוע לאחר 
פעולה קצרה של ניקוי, סימן שהסוללה הנטענת הגיעה 

לסוף חייה.
1. כבה את הרובוט, ראה פרק "כיבוי הרובוט".

2. שלח את הרובוט לשירות הלקוחות. שים לב לתקנות 
של משלוח סוללות ליתיום-איון, ראה פרק "העברה".

היפטרות מן המכשיר

    אזהרה
המכשיר כולל סוללות נטענות מליתיום-איון. 

ההסרה וההיפטרות מהסוללות האלה צריכות 
להתבצע בהתאם לתקנות במדינה.

תנאי האחריות שפורסמו על-ידי חברת השיווק שלנו 
ישימים בכל מדינה. אנו נתקן ללא תשלום כשלים 

פוטנציאליים במכשיר שלך למשך תקופת האחריות, 
בתנאי שהכשלים נגרמו כתוצאה מפגם בחומרי המוצר או 
פגמים בייצור. בכל מקרה של טענת אחריות יש לפנות אל 
הסוכן שלך, או אל מרכז שירות הלקוחות המוסמך הקרוב 

)ראה כתובת למעלה(. אנא הצג הוכחת רכישה.

אחריות

9
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פתרון תקלות

לתקלות יש לעיתים סיבות פשוטות ותוכל לתקנן בעצמך בעזרת הסקירה הבאה. כאשר יש לך ספק, 
או כאשר התקלה לא מופיעה בסקירה זו, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות המוסמך.

תיקון סיבה תקלה
1. נגב את מגעי ההטענה בתחנת 

ההטענה וגם ברובוט עם מטלית יבשה.
מגעי ההטענה מלולכים. הסוללה לא נטענת

1. השתמש ברובוט בטמפרטורה מעל 
ל-000 או מתחת ל- 350.

הטמפרטורה הסובבת היא מתחת ל-000 
או מעל ל- 350.

הנח את הרובוט על תחנת ההטענה 
באופן ידני והמתן שייטען עד הסוף.

הסוללה התרוקנה. הרובוט אינו חוזר אל תחנת ההטענה

1. הזז את הרובוט קרוב יותר אל תחנת 
ההטענה.

2. הנח את הרובוט ידנית על תחנת 
ההטענה.

הרובוט רחוק מדי מתחנת ההטענה.

1. הבטח שיש מספיק מקום פנוי סביב 
לתחנת ההטענה, ראה פרק "קביעת 

תחנת ההטענה".

אין מספיק מקום ריק סביב לתחנת 
ההטענה.

1. הנח את הרובוט במקום פתוח יותר, 
ראה פרק "קביעת תחנת ההטענה".

קיימים מכשולים רבים סביב לתחנת 
ההטענה.

1. הנח את הרובוט על תחנת ההטענה 
באופן ידני.

הרובוט ממפה מחדש את הסביבה שלו 
כאשר הוא נע למרחק רב.

1. הנח את הרובוט על תחנת ההטענה 
באופן ידני.

הרובוט לא התחיל מתחנת ההטענה. 
במקרה זה, הוא חוזר רק למקום בו 

התחיל לפעול.

1. כבה את הרובוט.
2. הסר את החלקיק הזר שנתפס.

יכול להיות שחלקיק קטן נתפס במברשת, 
מברשת הצד או הגלגל.

הרובוט יוצר רעשים מוזרים

1. הבטח שהרובוט לא נמצא במצב "נא 
לא להפריע".

הרובוט נמצא במצב "נא לא להפריע". הרובוט אינו ממשיך לנקות

1. המתן עד שהרובוט ייטען במלואו. הרובוט הוטען ידנית או הונח על תחנת 
ההטענה.

1. רוקן את מיכל האבק שניים באחד עם 
מאגר המים, או את מיכל האבק. ראה פרק 
"ריקון מיכל האבק שניים באחד עם מאגר 

המים, ריקון מיכל האבק.

מיכל האבק שניים באחד עם מאגר המים, 
או מיכל האבק, מלאים.

הרובוט לא מנקה ביעילות, או 
משאיר אחריו אבק

1. נקה את הפילטר. ראה פרק "ניקוי 
הפילטר".

הפילטר נסתם.

1. נקה את המברשת, ראה פרק" ניקוי 
המברשת".

2. נקה את מברשת הצד, ראה פרק "ניקוי 
מברשת הצד".

גוף זר נתפס במברשת.

1.הבטח שהרובוט מחובר לרשת ונמצא 
.WLAN-בטווח של אות ה

2. בדוק שסיסמת ה-WLAN נכונה.
3. הפעל מחדש את WLAN והתחבר שוב.

)רשתות WLAN 5 GHz אינן נתמכות.(

הרובוט אינו מחובר לרשת, או אינו בטווח 
.WLAN האות של

 / WLAN-הרובוט אינו יכול להתחבר ל
הרובוט פועל מחוץ לרשת )אופליין(

1. הבטח שהרובוט נמצא בטווח האות של 
.WLAN

האות של WLAN חלש מדי.
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1. השתמש ברובוט בטמפרטורות מעל 
ל-00 או מתחת ל-350 צלזיוס.

טמפרטורת הסביבה היא מתחת ל-00 או 
מעל ל-350 צלזיוס.

הרובוט לא מתחיל לעבוד

1. הטען את הרובוט. מצב ההטענה נמוך מדי.

1. נקה את חיישן הלייזר של המרחק
עם מטלית יבשה.

2. סלק מכשולים שחוסמים את חיישן 
הלייזר.

3. הזז את הרובוט למיקום אחר והתחל 
בעבודה.

חיישן המרחק לייזר חסום.

1. סלק עצמים זרים על-ידי תיפוף זהיר 
על חיישן ההתנגשות.

2. הזז את הרובוט למיקום אחר והתחל 
בעבודה.

חיישן ההתנגשות מלוכלך או קרוב מדי 
לקיר וירטואלי.

1. נקה את חיישני הנפילה עם מטלית 
יבשה.

חיישני הנפילה מלוכלכים.

1. הבטח שמיכל האבק שניים באחד עם 
מאגר המים, או מיכל האבק, מותקנים 

כראוי במקומם. ראה פרק "התקנת מיכל 
האבק שניים באחד עם מאגר המים, 

התקנת מיכל האבק".

מיכל אבק שניים באחד, או מיכל האבק, 
לא מותקן, או מותקן לא נכון.

1. הבטח שהפילטר מותקן כראוי. לא מותקן פילטר, או מותקן לא נכון.

1. נקה את הפילטר. ראה פרק "ניקוי 
הפילטר".

2. אם הבעייה ממשיכה, החלף את 
הפילטר. ראה פרק "החלפת הפילטר".

הפילטרים מלוכלכים.

1. הבטח שמחזיק מטלית הניגוב 
והמטלית הותקנו כראוי. ראה פרק 

"התקנת מחזיק מטלית הניגוב עם מטלית 
הניגוב".

מטלית הניגוב או המחזיק של מטלית 
הניגוב לא הותקנו כראוי.

1. סלק מכשולים. הרובוט נתקע או נתקל במשהו.

1. הנח את הרובוט על משטח שטוח. לרובוט או לאחד הגלגלים שלו אין מגע 
עם הרצפה.

11

הצהרת תאימות עם תקנות 
האיחוד האירופי

הספק 
מקסימלי

EIRP, mW

תדירות 
פס, מגה 

הרץ

סוג מכשיר

100 2400-
2483.5

WLAN RCV3

 Alfred Karcher SE &Co.KG מצהיר בזאת שמכשיר הרדיו 
מסוג Robo Cleaner עומד בדרישות הוראה

EU/53 /2014 . ניתן לקרוא את טקסט המלא של הצהרת 
.www.kaercher.com/RCV3 :התאימות באתר
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מפרט טכני

נתון לשינויים טכניים!

חיבור חשמלי

הספק נומינלי

מתח נומינלי של הסוללה

סוג אריזת סוללה

מתח נומינלי של המטען

דירוג של המטען הנוכחי

קיבולת הסוללה

קיבולת נומינלית של הסוללה הנטענת

זמן הפעלה כאשר הסוללה מלאה בהפעלה רגילה

חיבורים אלחוטיים

תדירות

WLAN ,חוזק מקסימלי של הסיגנל

כמויות מילוי של מיכל אבק שניים באחד
עם מאגר מים

לכלוך יבש

נוזל

כמות מילוי מיכל אבק

לכלוך יבש

מימדים ומשקלים של הרובוט

משקל

אורך - רוחב - גובה

מימדים ומשקלים של תחנת ההטענה

משקל

אורך - רוחב - גובה

ואט

וולט

וולט

A

mAh

mAh

דקות

MHz

dBm

מיליליטר

מיליליטר

מיליליטר

ק"ג

מ"מ

ק"ג

מ"מ

12

33

14.8

Li-ION

100-240

0.6

3000

3200

120

IEEE

/802.11b

g/n 2.4

GHz

2400-2483.5

> 20

300

170

500

3.7

350-350-94

0.6

102-150-80


